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MUNICIPIUL TARGUJIU 1 17 LFD e, Y | PROIECT

HOTARARE S
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de
investitii ,MODERNIZARE si REABILITARE ZONA PROTEJATA A
ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR —REAMENAJARE ZONA
PIETONALA A CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU JIU”

Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu, Judetul Gorj;
Avénd in vedere:
-Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii  vizdnd proiectul
_MODERNIZARE si REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR ~-REAMENAJARE ZONA PIETONALA
A CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU JIU”, inregistratd la Primaria
Municipiului Targu Jiu sub numarul 15503/05.04.2021;
- raportul de specialitate nr. 15452/05.04.2021 al Serv1c1ulu1 Investitii;
-referatul de aprobare nr. .1S9.35..../.05.0h 2€2fal Primarului Municipiului Tar gu
Jiu;
-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finantelor Publice;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- avizul comisiilor de specialitate.
In temeiul art. 139, alin, (3),1lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTARASTE:
Artl. Se aprobi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii
» »VIODERNIZARE si REABILITARE ZONA PROTEJATA A
ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR —REAMENAJARE
ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU JIU”,
dupd cum urmeazai:

1. Valoarea totali: 24.173.563,22 lei
Din care —constructii montaj 21.858.670,66 lei

2. Capacitati:
* Suprafata paviment- 22.982,54 m.p.
* Suprafata spatii verzi- 9.270,00 m.p.

3. Durata de executie 24 luni

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Juridici si
Adminstratie Publicd, Directia Economicd, Directia Tehnic s Managementul Cahtatu
si Serviciul Investitii.

Art.3. Prezenta hotdrre se comunici Directiei Juridice si Administratie Publica,
Directiei Economice, Directiei Tehnice s1 Managementul Calitatii, Serviciului
Investitii , Primarului Mun1c1p1ulu1 Targu Jiu si Institutiei Prefectului-Judetul Gorj.

INITIATORUL PROIECTULUI DE HOTARARE,

PRIMAR, AVIZAT,
MARCEL-LAURENTIU ROMANESCU SECRETAR GENERAL,
y v GRIGORE JIANU
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Bd. Constantin Brancugi nr.19, Tg-Jiv, Judetul Gorj, Romdnia
Tel 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.tareujiv.ro, e-mail- primaria.targujinfdxnet.r Certificat nr. 400129

Subsemnatul, Marcel-Laurentiu Romanescu, Primarul Municipiului Targu Jiu, in temeiul art.
136 alin. (1) si alin. (2) di O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, formulez

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizafi pentru obiectivul de
investitii ,, MODERNIZARE si REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR —-REAMENAJARE ZONA PIETONALA A
CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU JIU”

Elaborarea proiectului de hotdrére privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizafi pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE si REABILITARE ZONA
PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR -
REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU
JIU” s-a facut ca urmare a documentelor mentionate in preambulul proiectului de hotirare.

Motivarea adoptarii unei astfel de hotirari este dati de raportul de specialitate nr.
15452/05.04.2021 al Serviciului Investitii.

Scopul adoptirii prezentului proiect de hotirare este dat de faptul cd potrivit dispozitiilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local are atributii privind adminstrarea
domeniului public si privat al municipiului.

Avand in vedere motivele de fapt si de drept mai sus expuse, in temeiul dispozitiilor Legii nr.
24/2000, republicata-privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative
coroborate cu dsipozitiile art. 136 alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019-privind Codul
Adminstrativ:

PROPUN:

Aprobarea  proiectului de hotirdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE si REABILITARE ZONA
PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR -
REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU

JIU” in continutul si forma din proiect.
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PRIM A RIA MUNICIPIULUI TARGU JIU gl
DIRECTIA TEHNICA SI MANAGEMENTUL CALITATII §

NR.15452/05.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii
“MODERNIZARE SI REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR —-REAMENAJARE ZONA PIETONALA A

CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU JIU”

Denumirea obiectivului de investitii: “MODERNIZARE SI REABILITARE ZONA
PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR -
REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU
JIg»

Elaboratorul documentatiei : D.S. BIROU ARHITECTURA Bucuresti

Situatia existenti si necesitatea investitiei:

Datorita amplasirii in anul 1937 tn orasul Targu Jiu a operelor lui Constantin Bréancusi
. Calea Eroilor a cipitat o notorietate distinctd ce uneste repere urbane si dominante spatiale
ale municipiului printr-o axi virtuali.

Zona protejatd generatid de axd oferi o succesiune de imagini caracteristice pentru: loisir,
comert, zond centrald, culturali si de invagimant, zona administrativa si lacasuri de cult,
blocuri de locuinte si alte spatii adiacente neintegrate.

Zona aferenta proiectului a fost partial amenajati pana in prezent prin modernizarea
centrului civic si refacerea faiadelor blocurilor de locuinte . Unele zone din acest perimetru
precum si axa Calea Eroilor nu corespund insd, arhitectural si functional ,cu cerintele
conferite de importanta si valoarea Ansambluluj Monumental Constantin Brancusi.

In ceea ce priveste vegetatia in zona centruluj civic, aceasta prezinti un peisaj hiper-
urban, fasonati intr-un Spatiu reprezentativ.

fmbunété;irea infrastructurii pietonale in aceasts zona, element de bazi, este necesars
pentru a asigura conditii de sanitate, protectia mediului, o accesibilitate maj buni in zoni i,
in general, conditii optime de trai si de dezvoltare a unei economii competitive .

Solutia propusi:

Proiectul consti in reamenajarea zonei pietonale a centrului civic fn acord cu
solutia adoptati pentru Calea Eroilor in proiectul »MODERNIZAREA SI
REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA
EROILOR, MUNICIPIUL TARGU JIU”

Proiectul include si realizarea unuj sistem de iluminat arhitectural unitar,
refinisarea in acelasi concept unitar a fantanilor arteziene, si reamenajarea Spatiilor
verzi existente. in plus, solutia recomandati se incadreazi perfect in arhitectura
previzionatd a zonei prin implementarea proiectuluj »modernizarea si reabilitarea
zonei protejate a ansamblului monumental calea eroilor, municipiul tirgu jiu” are o
perioadi de realizare a lucriirilor redusi $i costuri de intretinere si reparatii ulterioare
mai mici .

Avand in vedere cele de maj SUS, propunem spre aprobare indicatorilori tehnico-
economici actualizati pentru obiectivul de investitii “MODERNIZARE ST REABILITARE
ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR —






REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC, MUNUCIPIUL

TARGU JIU”
Indicatori tehnico economici:

1. Valoare totali:
Din care - constructii montaj

2. Capacitati:
- Suprafata paviment

-Suprafatd spatii verzi

3. Durati de executie

24.173.563,22 lei
21.858.670,66 lei

22.982,54 mp
9.270,00 mp

24 luni

in conformitate cu Legea 273/2006 a Finantelor publice locale, O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ si Legea Bugetului de Stat nr. 15/2021, documentatiile tehnico -
economice sunt aprobate de citre Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu.

VICEPRIMAR

lon- Bogdap Bejinaru
it
|

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJ,

Ec. Narcisa Viz@ihia Cristea

i

\

Ing. Raul Chiriac
\
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PRIM A RIA MUNICIPIULUI TARGU JIU 5
DIRECTIA TEHNICA SI MANAGEMENTUL CALITATI

NR.15452/05.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii
“MODERNIZARE $I REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR ~-REAMENAJARE ZONA PIETONALA A
CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU JIU”

Denumirea obiectivului de investitii: “MODERNIZARE SI REABILITARE ZONA
PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR -
REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC, MUNICIPIUL TARGU
JIu”

Elaboratorul documentatiei : D.S. BIROU ARHITECTURA Bucuresti

Situatia existenti si necesitatea investitiei:

Datoritd amplasarii in anul 1937 in orasul Targu Jiu a operelor lui Constantin Bréncusi
, Calea Froilor a cipitat o notorietate distincti ce uneste repere urbane si dominante spatiale
ale municipiului printr-o axi virtuali.

Zona protejatd generatd de axd oferd o succesiune de imagini caracteristice pentru: loisir,
comert, zona centrald, culturald si de invitimant, zond administrativa si lacasuri de cult,
blocuri de locuinte si alte spatii adiacente neintegrate.

Zona aferentd proiectului a fost partial amenajati pénd in prezent prin modernizarea
centrului civic si refacerea faiadelor blocurilor de locuinte . Unele zone din acest perimetru
precum si axa Calea Eroilor nu corespund insd, arhitectural si functional ,cu cerintele
conferite de importanta si valoarea Ansamblului Monumental Constantin Brancusi.

In ceea ce priveste vegetatia in zona centrului civic, aceasta prezinti un peisaj hiper-
urban, fasonata Intr-un spatiu reprezentativ.

Tmbunété;irea infrastructurii pietonale in aceasti zond, element de bazi, este necesari
pentru a asigura conditii de sanitate, protectia mediului, o accesibilitate mai buna in zons s,
in general, conditii optime de trai si de dezvoltare a unei economii competitive .

Solutia propusi:

‘ Proiectul constd in reamenajarea zonei pietonale a centrului civic in acord cu
solutia adoptati pentru Calea Eroilor in proiectul ,MODERNIZAREA SI
REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA
EROILOR, MUNICIPIUL TARGU JIU”

Proiectul include si realizarea unui sistem de iluminat arhitectural unitar,
refinisarea in acelasi concept unitar a fintanilor arteziene, si reamenajarea spatiilor
verzi existente. in plus, solutia recomandati se incadreazi perfect in arhitectura
previzionati a zomei prin implementarea proiectului ,,modernizarea si reabilitarea
zonei protejate a ansamblului monumental calea eroilor, municipiul tirgu jiu” are o
perioadi de realizare a lucririlor redusi si costuri de intretinere si reparatii ulterioare
mai mici .

Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare indicatorilori tehnico-
economici actualizati pentru obiectivul de investitii “MODERNIZARE SI REABILITARE
ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR






REAMENAJARE ZONA

k PIETONALA A CENTRULUI CIVIC, MUNUCIPIUL
TARGU JIU”

Indicatori tehnico economici:

1. Valoare totali: 24.173.563,22 lei

Din care - constructii montaj 21.858.670,66 lei

2. Capacititi:
- Suprafata paviment

22.982,54 mp
-Suprafata spatii verzi 9.270,00 mp
3. Durati de executie 24 luni

In conformitate cu Legea 273/2006 a Finantelor publice locale, O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ si Legea Bugetului de Stat nr. 15/2021, documentatiile tehnico -
economice sunt aprobate de citre Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu.

VICEPRIMAR
Ion- Bogdan Bejin

™

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR 'EXECUTIV ADJ,
Ec. Narcisa \Z@g\i@a Cristea Ing. Raul Chiriac
i N
P
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DS BA D.S. BIROU DE ARHITECTURA

H f
Calea Calaragilor nr.165 | BI. 38 | Scara3 | Etajul 8 | Ap. 33 |Sector3 | Bucuresti | Tel: +4021.322.37.00 | Fax: +4021.322.37.51
Email: office@dsba.ro | www.dsba.ro

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL TARGU JIU, JUDETUL GORJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI TG~JIU,JUD.GORJ
REGISTRATURA GENERALA

4 NR [550©3
| ZIVAZS LUNA P4ANULY 3/ |

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
MODERNIZARE S| REABILITARE ZONA PROTEJATA A
ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR -
REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC

FAZA DE PROIECTARE: §
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE (D.A.L.l.)

AMPLASAMENTUL:
Str. Traian — Piata Revolutiei - str. Victoriei-Centru - Calea Eroilor — str. Unirii, MUNICIPIUL

TARGU-JIU, JUD. GORJ

BENEFICIARUL INVESTITIEL:
PRIMARIA MUNICIPIULUI TG-JIU

NR.PROIECT: 255
ELABORATORI PRINCIPALI:
S.C. D.S. BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. (Bucuresti, Sector 3, Calea Calarasilor, Nr.
165, Bl. 38, Sc. 3, Et.8, Ap. 33, Cod postal 030614)
S.C. ATRIUM S.R.L. (jud. Gorj, Targu-Jiu, str. Victoriei, (magazin Garofita), bl. 11-13-15,

et.1)

DATA ELABORARII:
IULIE 201%actualizat martie 2021

PROIECT NR. 255 - MODERNIZARE SI REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR — REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC |
faza DALI | Tg-Jiu | 03 | 2021
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DSBA D.S. BIROU DE ARHITECTURA

' +
S B Calea Calarasilor nr.165 | Bl. 38 | Scara3 | Efajul 8 | Ap. 33 | Sector 3 | Bucuresti | Tel: +4021,322.37.00 | Fax: +4021.322.37.51
Email: office@dsba.ro | www.dsba.ro

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

"MODERNIZARE S| REABILITARE ZONAUPROTEJATAVA ANSAMBLULUI MONUMENTAL
CALEA EROILOR - REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIvIC”

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
MUNICIPIUL TARGU - JIU, JUDETUL GORJ
1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)

Nu este cazul.
1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
MUNICIPIUL TARGU - JIU / PRIMARIA MUNICIPIU TARGU - JIU, JUDET GORJ.

Primaria Targu - Jiu Str. Independentei, Nr. 10A, 105100, Gorj, Romania
Telefon: 0244.326.300
Fax: 0244.326.330

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
— proiectant principal: SC DS BIROU DE ARHITECTURA SRL

- proiectant asociat: S.C. ATRIUM S.R.L

FAZA DE PROIECTARE DALI - Documentatie de avizare lucrari de interventie

DATA ELABORARII IULIE 2019/ACTUALIZAT MARTIE 2021

PROIECT NR. 255 - MODERNIZARE SI REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR — REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC | Pg.2] 42
faza DALI | Tg-Jiu | 03 | 2021



D.S. BIROU DE ARHITECTURA ]

Calea Célérasilor nr.165 | BI. 38 | Scara 3 | Etajul 8 | Ap. 33 |Sector3 | Bucuresti | Tel: +4021.322.37.00 | Fax: +4021.322.37.51
Email: office@dsba.ro | www.dsba.ro

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI. STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE S| FINANCIARE RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Atractivitatea aspectului si functionarea sustenabili a Municipiului se bazeaza pe o politici
publica si seturi de actiuni adresate imbunatatirii mediului urban prin proiecte de revitalizare
a Municipiului, de regenerare a patrimoniului cultural si natural, de reconversie si
refunctionalizare a terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate.

Strategii:

- protejarea, conservarea si punerea in valoare a patrimoniului istoric existent si a
axului;

- punerea in valoare a peisajului urban si a potentialului natural al zonei:

- pastrarea axului Calea Eroilor ca o axa ferma, rectilinie, de compozitie urbana Si
simbolica prin sugerarea ,axului’, prin marcarea Caii Eroilor in zona (str.) Piata Victoriei;

- in acelasi timp se propune intarirea caracterului unitar al axului;

- omogenizarea, simplificarea si detalierea elementelor de compozitie urbana;

- pastrarea caracterului multi-functional in zona central si intarirea lui prin pastrarea
dotarilor culturale, administrative, comerciale, eventual prin reabilitarea si adaptarea si altor
cladiri existente la utilizirile contemporane.

- multifunctionalitatea nu trebuie si presupuna neapdarat mixitate functionald in
utilizarea imobilelor. Constructiile istorice (monumente si cladiri cu valoare arhitecturala)
trebuie sa-gi pastreze identitatea prin utilizarea fiecareia pentru o anumita functiune;
Structura prezentului DALI se bazeaza pe legislatia roméaneasca in vigoare din domeniul
elaborarii documentatiilor tehnico-economice

1. HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice

ACTE NORMATIVE AVUTE iN VEDERE
Proiectul a fost intocmit si in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

»~ Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare:
~ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare:

» ORDONANTA GUVERNULUI nr. 43/1 997*) privind regimul drumurilor

» ORDIN nr. 1294 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

~» HOTARARE nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective
de investitii finantate din fonduri publice cu modificari si completéri ulterioare

~ Hotdrarea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata, cu modificsrile si completarile ulterioare;

» P 118-99 - Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor;

» Ordin nr. 1822/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea

produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.

~ Legea nr. 319/2006 securitétii si sanatatii in munca, modificata de Legea. nr. 51/2012;

~ H.G. 971/2006 - privind cerinte minime pentru semnalizare de securitate si/sau sanatate Ia locul

de munca;

PROIECT NR. 255 - MODERNIZARE S| REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR — REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC |
faza DALI | Tg-Jiu | 03 | 2021

Pg. 3|42



D.S. BIROU DE ARHITECTURA

Calea Célaragilor nr.165 | BI. 38 | Scara 3 | Etajul 8 | Ap. 33 |Sector 3 | Bucuresti | Tel: +4021.322.37.00 | Fax: +4021.322.37.51
Email: office@dsba.ro | www.dsba.ro

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR

O nota distincta care face din acest sit unul aparte in oras este notorietatea pe care acesta o
capatat-o Th urma amplasarii in anul 1937 a ansamblului de lucrari ale artistului Constantin
Brancusi, reprezentata aici prin axa Calea Eroilor ce traverseaza perimetrul studiat.

Axa Calea Eroilor este un element de compozitie major in cadrul Municipiului ce uneste
repere urbane si dominante spatiale printr-o axa virtuala.

Zona protejatd generata de axa ofera o succesiune de imagini caracteristice pentru: loisir,
comert, zona centrald, culturs si invatamant, zone administrative si diferite tipuri de locuire
sau lacasuri de cult - pe langa acestea se afla si alte spatii adiacente neintegrate, desi au
potential de a intra in categoria spatiilor publice referentiale.

Zona aferenta proiectului a fost partial amenajatd padna in prezent prin modernizarea
Centrului Civic si refacerea fatadelor blocurilor situate pe str. Victoriei- Centru, Tnsa diferite
zone din perimetru precum si axa Calea Eroilor nu corespund arhitectural si functional
cerintelor conferite de importanta si valoarea Ansamblului Monumental Constantin Brancusi.

In ceea ce priveste vegetatia, in functie de tipul vegetatiei in corelare cu tipul de tesut in
care aceasta se dezvolta, zona Centrului Civic este un peisaj hiper-urban, cu vegetatie
fasonata in spatiu reprezentativ.

Analiza puncte tari si puncte slabe

in sinteza au fost comparate aspecte de ordin: functional, spatial, economic si tehnic, precum
si date si concluzii parfiale privind starea fondului vegetal si a peisajului, urmérindu-se
evidentierea punctelor tari (calitdfile si valorile sitului), a punctelor slabe (disfunctionalitatile,
problemele), a oportunitatilor (potentialul investifional si de dezvoltare) si a riscurilor
(amenintarile, obstacolele).

Puncte tari
- pozitie centrald in cadrul Municipiului;
- reprezentativitate prin repere culturale, istorice; istoria zonei si a interventiilor asupra ei
constituie elemente de configurare a unei identitati proprii deja afirmate
- existenta reperelor urbane si a dominantelor spatiale;
- accesibilitate (auto si pietonala) foarte buna in relatia cu restul orasului;
- in sensul necesitatii unui circuit turistic legat de axa Caii Eroilor, traseele pietonale turistice
pot ingloba si/sau relationa cu promenada pietonala Victoria:

- in scopuri de recreere si comerciale aferente elementelor de cadru natural din

vecinatate (raul Jiu, Parcul Municipal ,Constantin Brancusi”).
- cu traseele turistice posibile in interiorul zonei Centrului Civic (cladiri monument);
- trasee pietonale ocazionale, la nivel local - relatii intre institutii, locuri de joaca pentru
copii, trasee intre biserici, monumente s.a.

- interesul public manifestat ofera perspectiva prezentei in aceasta zona a unor functiuni de
maxima reprezentativitate si prestigiu, atragand un turism de afaceri de standard ridicat;
- mixitate functionald afirmata, generand dinamica vietii urbane: locuinte colective si birouri-
administratie centrala vs. spatii verzi - recreere vs. cultura
- potential ridicat pentru amplasarea functiunilor si spatiilor reprezentative la nivel de capitala
de judet in aceasta zona;
- Fond construit in general in stare medie si buna.

Puncte slabe (disfunctionalitati)

- functiuni culturale si de recreere, Tn relatie cu obiective turistice - insuficient dezvoltate
- procent scazut al spatiilor plantate/ cap locuitor vezi P.U.G.

- zona Centrului Civic cuprinde o suprafata mare mineralizata
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- starea fondului vegetal -
- respectarea distantelor de plantare pentru a permite cresterea si valorificarea
vegetatiei
- utilizarea de specii care nu sunt sensibile la poluare
- utilizarea de specii care nu fac fructe
- respectarea cerinfelor de fasonare ale vegetatiei
- starea nesatisfacatoare a factorilor de mediu (apa, aer, sol) datorate in principal poluarii
atmosferice genarate de traficul auto
- conotatie negativa ( “pata de ulei”) a Centrului civic datorata imaginii defectuoase rezultate
in urma lucrarilor de interventie asupra pavimentului.

Oportunitati

- potential de dezvoltare a unor zone de maximé reprezentativitate pentru ,capitala” de judet;
- potential de amenajare trasee pietonale in relatie cu axa Caii Eroilor, obiective religioase,
elemente de spatiu verde;

- oportunitatea de creare a unor nuclee de functiuni culturale si de recreere de importanta

oraseneasca;

Riscuri
- dezvoltare extensiva, necontrolata a zonei Centrului Civic;
- aparitia conflictelor de interese intre sectorul public si cel privat;

Necesitatea si oportunitatea
Interventiile propuse zonei amenajate ce fac obiectul contractului vor conduce la imbunatatirea

conditiilor de mediu pentru locuitorii din aceasta zona, prin:
- diminuarea cantitatii de praf,
- diminuarea zgomotului, o imbunatatirea a conditiilor de trai.

Imbunatatirea infrastructurii pietonale constituie elemente de bazé pentru comunitatea din zona
lucrérilor propuse. Aceasta este necesard pentru a asigura conditii de sanétate, protectia mediului,
accesibilitatea si in general, conditii optime de trai. Infrastructura asigura, de asemenea, premisele
pentru dezvoltarea unei economii competitive.
In orice circumstante ar avea loc, reabilitarea si modernizarea strazii inseamna:

% durabilitate;

% costuri scazute de intretinere;

< siguranta in trafic;

% rezistenta la agresivitatea mediului inconjurator;

< economii de energie si carburant;

%+ protectia mediului.
imbunatatirea infrastructurii pietonale va facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor, va imbunatati
accesul populatiei la obiectivele aflate in zona, obiective de interes si va duce |a realizarea legaturilor
intre drumuri judetene si nationale concurand la dezvoltarea economica locala,
Astfel se vor crea conditi pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor,
activitatilor si interdependentelor economice la nivel macro si microeconomic, coordonate pe plan
national prin mecanisme proprii de functionare si asigurand economisirea de energie si timp.
Prin modernizarea si aducerea la parametrii tehnici impusi de clasa tehnica a strazilor, se va contribui
la cresterea traficului local, asigurand conditii optime de confort si siguranta pentru circulatia rutiera.
Proiectul se incadreaza in obiectivul general al programului Primariei Municipiului Targu - Jiu care
vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor
prin imbunatatirea infrastructurii.
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2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Redefinirea Caii Eroilor ca axa fundamentala si simbolisticd a Municipiului poate genera
caracterul acestuia si poate contribui la dezvoltarea si prosperitatea sa economica astfel:
- refacerea coerentei spatial-configurative a zonei centrale;
- redefinirea solutiei pentru traficul auto si punerea accentului pe caracterul pietonal
al acestuia prin rezolvarea unor probleme de circulatii;
- accent pe functia de ordin cultural — spatii care sa permita organizarea unor
activitati de divertisment, festivitati culturale, expozitii etc.;
- accent pe solutiile de ordin estetic;
- cresterea atractivitatii din punct de vedere turistic.

Criteriile urmarite sunt:
- criteriul de coerenta spatiala: pastrarea campurilor structurale ale diferitelor texturi urbane

originale, nealterate, atat al cadrului construit cat si al vegetatiei.
- criteriul de reprezentativitate: modul de tratare arhitectural-urbanistica a spatiilor publice,

gradul de echipare si dotare.

Obiectiv general: dezvoltarea locala in zonele urbane.
Obiective specifice:
% aducerea spatiilor pietonale, la caracteristici superioare fatd de cele existente din
punct de vedere al circulatiei rutiere;
< asigurarea unui flux al circulatiei fluent si in siguranta;
+ asigurarea scurgerii apelor pluviale;
% crearea unor conditii mai bune pentru dezvoltarea economica, sociala si culturald a
comunitatii;
% cresterea nivelului de trai al locuitorilor;
% protectia mediului Thconjurator.
Obiectiv operational:
Prin modernizarea infrastructurii de interes local, se conlucreaza in vederea valorificarii
urmatoarelor oportunitati:
% asigurarea unei politici de amenajare durabila a teritoriului prin dezvoltarea
echilibrata a infrastructurii locale cat si a infrastructurii de legatura rural-urban;
% imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei prin imbunatatirea conditiilor de
locuit;
< imbunatatirea accesului la caile principale de transport;
» cresterea eficientei activitatilor economice si sociale desfasurate;
cresterea atractivitatii zonei/localitatii pentru investitorii interesati de dezvoltarea unor
afaceri locale;
% sporirea interconexiunii spatiilor cu principalii poli locali/regionali de dezvoltare;
% reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor prin crestere vitezei de
transport;
% reducerea emisiilor de noxe in atmosfera cu posibilitatea Tncadrarii in limitele
admisibile.
Beneficiari directi si indirecti:
» comunitatea locala;
% agenti economici din zona,
%+ participantii la trafic;
¥ investitori existenti sau potentiali.

> &

*,

*,

&
0‘0

*,

\J

PROIECT NR. 255 - MODERNIZARE S| REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR — REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC | Pg. 6| 42
faza DALI | Tg-Jiu | 03 | 2021



D.S. BIROU DE ARHITECTURA

Calea Célaragilor nr.165 | BI. 38 | Scara3 | Etajul 8 | Ap. 33 | Sector 3 | Bucuresti | Tel: +4021.322.37.00 | Fax: +4021.322,37.51
Email: office@dsba.ro | www.dsba.ro

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan / extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);
Lucrarile propuse a fi realizate se afla in intravilanul Municipiului Targu - Jiu, au o suprafata
de 27.465 mp si o lungime de 2,976 km.

%  TARA: - ROMANIA

% JUDETUL - GORJ

<+ LOCALITATEA -TARGU -JIU

Figura 1.1. Identificarea zonei unde se va realiza investitia;
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Figura 1.2. |dentificarea localitatii unde se va realiza investitia

- Incadrarea in localitate si zona:

Amplasamentul se afla n intravilanul Municipiului Targu-Jiu, in zona Victoria-centru si
reprezinta centrul civic al Municipiului. Terenul este situat in zona de protectie a Ansamblului
Monumental Calea Eroilor. Terenul este delimitat de:

-la Nord: str. Traian,

-la Sud: str. Unirii
-la Est si Vest: fond construit existent, din care fac parte imobile de locuinte din anii ‘80

colective, Prefectura si Consiliul Judetean Gorj, Teatrul "Elvira Godeanu’”.

- Dimensiuni teren:

Suprafata maxima interventie = aprox. 33.008,75mp (conform ridicarii topografice), din care
22.982,54mp o reprezinta suprafata acoperita de pavaj.

Suprafata interventie conform Certificatului de Urbanism = 30.000mp

b) Relatiile cu zone invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile;

Amplasamentul se afla Tn zona centrala a Municipiului, in interiorul zonei protejate a
ansamblului monumental "Calea Eroilor”, cu acces direct dinspre Parcul Gradina Publica si
principalele artere rutiere ce traverseaza Municipiul: bd. C-tin Brancusi si str. Unirii, str.
Traian si str. Popa Sapca.

Axa Calea Eroilor este un element de compozitie major ce traverseaza zona de studiu pe
directia Est- Vest, impartind-o in doua zone aproape echivalente.

Zona interventiei este marginita de strazi ce fac parte din reteaua majora de strazi a Mun.
Tg-Jiu si sunt incadrate astfel:

- strazi de categoria | - str. Traian (nord);
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- strazi de categoria a ll-a — str. Unirii (sud);

- strazi de categoria a lll-a — Calea Eroilor (traverseaza terenul pe directia Est- Vest).

Strada (pietonalul) Victoria face parte din sistemul de axe Nord- Sud al Municipiului, alaturi
de str. Jiului, bd. C-tin Bréncusi, str. Gh. Magheru, str. Geneva, str. 16 Februarie, str.
Marasti, suloarul de cale ferata, str. Gh. Tatarascu.

Accesul exclusiv pietonal se face din:

-str. Traian (din latura de Nord a terenului) si

- str. Unirii (din latura de Sud a terenului);

- din laturile de Est: str. Victoriei, str. Crisan, Calea Eroilor;

-din laturile de Vest: str. Victoriei, str. Tudor Vladimirescu, str. C-tin Stanciovici Bradisteanu,
str. Mihai Eminescu, Calea Eroilor.

c) Datele seismice si climatice;

Conform "Studiului geotehnic pentru stabilirea conditiilor de fundare si stabilitate pentru
Reamenajare zona pietonala a Centrului Civic, Municipiul Targu-Jiu, judetul Gorj”, nr. SG
142/2019, intocmit de dr. ing. geol. Razvan Andrei:

- Date privind zonarea seismica:

in conformitate cu normativul P100-1/2013 zona se incadreaza n urmatoarele conditii
seismice :

- acceleratia de varf - ag = 0,15g

- perioada de colf - Tc = 0,70 s

- Date geologice generale:

Municipiul Tirgu Jiu se afla in partea centrald a judetului Gorj, in bazinul superior al raului
Jiu. Sub aspect topografic, zona in care este amplasata constructia corespunde unei terase,
zona care are o panta de 0,5 - 1 grad si care prezinta stabilitate din punct de vedere
geologic. Amplasamentul este un teren plat, fara accidente vizibile.

Sectorul superior al bazinului hidrografic al Jiului, care include teritoriul municipiului Targu-
Jiu, este pozitionat in unitatea geomorfologica a Depresiunii Getice. Unitate de tranzitie de la
sectorul montan la extremitatea vestica a campiei Roméane, Depresiunea Getica este
constituitd din trei trepte morfologice distincte, extinse sub forma unor benzi dinspre VSV
spre NNE.

- Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic:

Treapta morfologica nordica a Depresiunii Getice, a dealurilor subcarpatice getice si a
podisului Mehedinti bordeaza, pe o latime de 15 - 30 km, rama sudicd a Carpatilor
Meridionali (limita nordica urmand, in bazinul Jiului, aliniamentul Novaci-Licurici-Tismana -
Baia de Arama -Ponoarele. Intre viile celor doi afluenti majori ai Jiului, respectiv Motrul si
Gilortul, Subcarpatii Getici au Tnaltimi reduse, culmile lor atingdnd maximum +400 - +450m
nMN (dealurile Branului,Bumbestilor, Calnicului). Intre aceste dealuri se remarca o largé
depresiune dezvoltatd, de asemenea, dinspre VSV spre NNE pe cca. 40 km distanta si pe o
latime de maximum 10 km (Depresiunea Targu Jiu - Campu Mare), pe suprafata careia
terenul coboara la cote cuprinse in general intre +170 - +200 m nMN.

La sud de subunitatea morfologica a dealurilor getice se extinde banda reprezentand treapta
morfologicd a Platformei Piemontane Getice. In sectorul delimitat de cursurile Motrului si
Gilortului, aceasta banda atinge o latime de cca. 40 km si constituie subunitatea morfologica
a platformei Jiului. Delimitarea dintre subunitatea morfologica a dealurilor getice si Platforma
Jiului urmeaza aliniamentul Targu Carbunesti - Balteni - Céalnic. Aceasta platforma
piemontana este pozitionata la altitudini cuprinse intre + 300 - + 400 m nMN (izolat depasind
aceasta cota), dar teritoriul ei este fragmentat de culoarul Jiului care o traverseaza meridian
si de cursurile unor afluenti ai acestuia. Vaile respective coboara sub altitudinea de + 200 m
nMN, iar local, sub cea de +150 m. Culoarul Jiului, cu largad dezvoltare pe acest sector
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(atingand latimi de cca. 3,00— 4,00km, include, in unele perimetre, in afara de lunca Jiului si
unul sau doua nivele de terasa. Afluentii din acest sector al Jiului au lunci dezvoltate pe
maximum 600 - 800 m latime.

Treapta morfologica sudica a Depresiunii Getice reprezinta o subunitate caracterizata prin
aspect colinar si altitudini reduse, care descresc pe directia NNW - SSE de la altitudini
apropiate de + 300 m nMN la aproximativ +160 - 170 m nMN. Aceasta treapta face tranzitia
de la Depresiunea Getica la Campia Romana si se prezintd sub forma unei benzi cu latime
de 30 - 40km, invecinata spre nord cu platforma Jiului pe aliniamentul Dragasani - Velesti -
Filiasi - Strehaia, iar spre sud cu campiile Bailestilor si Caracalului pe aliniamentul Bals -
Radovanu - Plenita.

Din punct de vedere geologic, cele doua unitati morfologice, Depresiunea Getica si Carpatii
Meridionali, reprezinta sectoare cu structura geologica foarte deosebita. Depresiunea Getica,
ce ocupa partea sudica a regiunii, este alcatuita din depozite neogene cu o structura relativ
simpla. Spre nord, zona muntoasa prezinta o structurad geologica foarte complicats. In cea
mai mare parte, aceasta zona cuprinde formatiunile cristalinului danubian, alcatuit din sisturi
cristaline (seria de Lainici-Paiug) strabatute de masive de granite si granitoide. Acest cristalin
suporta seria de Tulisa (Paleozoic metamorfozat) peste care se dispun depozite de varsta
permiana si mezozoica. In partea de est ca si in partea de nord vest este reprezentata si
unitatea sariata (Panza getica), alcatuita din roci cu un metamorfism avansat. Sub forma
unui petec de acoperire izolat, apar sisturile cristaline de la Valari, care apartin tot domeniului
getic. O a treia unitate reprezentata in regiune este padnza de Severin, alcatuita din strate de
Sinaia, care apare in partea estica, in regiunea Targu Carbunesti.

Conform reglementérii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea 1 — Prevederi de
proiectare pentru cladiri”, P 100-1/2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare, in zona studiatd, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 225 ani, are o valoare ag= 0,15 g. Valoarea perioadei de colt, Tc este,

conform aceluiasi normativ, 0,7 s.
— zona seismicéd: ag=0,15g, Tc=0,7 s conform Cod de Proiectare seismica P100-1/2013;
— Clasa de importanta: Il, yl,e=1,2;

J' ) ;
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Date hidrografice si hidrogeologice
- Caracteristicile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului:
Clima zona cercetata are o clima temperat-continentala, cu caracteristicile :

~EfpEialiiG MBaE ARS8 wwvemswmere e +10,2°C
- temperatura minima absoluta ... -31,0°C
={emperatura maxima absolila .ovmssremess +40,6°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 753 mm si reprezintd media valorilor
inregistrate de-a lungul a 10 ani.
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

- primavara.........cccccecevennenen.. 193, 7 mm
] L T— 209,3 mm
-toamna ..o 188,4 mm

Sunt considerate "cu precipitatii” toate zilele in care apa cdzuta sub forma de ploaie,
lapovita, grindind, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.

Un alt factor important al climei 1l reprezinta determinarea marimii si directiei
vanturilor. Astfel putem concluziona ca directia predominanta a vanturilor este cea nordica
(14%) si nordestica (6,8%). Calmul inregistreaza valoarea procentualad de 53,2 %, iar
intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,6 - 3,2 m/s.

Reteaua hidrografica este formata din raul Jiu, care in zona are o adancime a
talvegului de pana la 2,5 m fata de maluri.

In zona studiaté sunt strate acvifere, unul incepand de la adancimea de 2,20 m in
pietrigurile de terasa, care este un nivel freatic permanent cu o directie de curgere spre sud,
si care se gaseste la 2 - 6 m de suprafata terenului. Acest acvifer se gaseste si in fantanile
din zona. Chimismul apelor, determinat in cadrul lucrarilor de studii ce se executa in zona,
releva faptul ca apa nu prezinta agresivitate fatd de metale si betoane. Celilalt acvifer este
cantonat la nivelul nisipurilor romaniene, iar intre acestea nu exista un strat impermeabil
continuu.

- Date geotehnice:

Cercetarea geotehnica s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului si prin
analiza informatiei geotehnice obtinute din forajul geotehnic efectuat. Terenul de fundare
este format dintr-o succesiune de strate specifice unei foste albii majore, respectiv pietrisuri
si bolovanisuri cu nisipuri medii si grosiere si argile plastice.

- Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii (constructii invecinate, trafic, diverse
retele,vegetatie, produse chimice periculoase, etc)

Constructiile aflate Tn vecinatatea amplasamentul actual sunt cladiri de locuinte, social
culturale si de birouri aflate la distante mici. Strazile ce incadreaza amplasamentul sunt strazi
late, cu o banda pe sens si trafic ugor. Pe amplasamentul propus exista retele de utilitati,
respectiv retele de apa, canalizare, gaze si refele electrice. Nu exista vegetatie sau produse
periculoase pe amplasament.

Date climatice
Este temperat continentala de deal, cu 190 de zile fard inghet, cu precipitatii neuniform

repartizate, cu vant dominant dinspre nord, pe Valea Jiului. Temperatura aerului, variaza in
limite largi ca urmare a diferentelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale sunt de
10,2° C la Targu Jiu, in depresiune, de aproximativ 3° C pe muntii cu altitudini mijlocii si de
0° C sau sub 0° C pe muntii Tnalti.Vanturile dominante sunt de directie NE si E si se
canalizeaza in lungul Vailor Targu - Jiu si Gorj, sub forma curentilor.
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Municipiul Targu - Jiu se incadreaza in zona climatica IV.

Caracteristici zonale:

— valori ale temperaturilor de calcul pentru iarna Mc001/6-2013: zona climatica 1V, te= -
21°C;

— adéancimea de inghet este de 0,90 - 1,00 m, conform STAS 6054/77.

— valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului conform CR 1-1-4/2012: qo = 0,6 Kpa;
— valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol conform CR 1-1-3/2012: sk = 2,0

KN/m?;

Temperaturi medii lunare multianuale la nivelul tarii
*sursa INMH
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Directia predominanta a vanturilor

Harta privind repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata
se incadreaza la tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate (Im = 0...20).

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 ,Teren de fundare.
Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 90 - 100 cm.
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Zonarea teritoriului Roméniei dupa adancimea de inghet
d) Studii de teren:

» studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare;

- "Studiu geotehnic pentru Zona Protejata a Ansamblului Monumental Calea Eroilor (parcari
subterane), Municipiul Targu Jiu” nr. 202/12.01.2016, anexat proiectului, s-a intocmit pe baza datelor
geologice si geotehnice obtinute prin investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de
fundare investigat, conform normativului NP 074/2014.

- "Studiu geotehnic pentru stabilirea conditiilor de fundare si stabilitate pentru :Reamenajare zona
pietonala a Centrului Civic, Municipiul Targu-Jiu, judetul Gorj”, nr. SG 142/2019, intocmit de dr. ing.
geol. Razvan Andrei. Documentatia a fost realizata pe baza investigatiilor de ordin geologo-tehnic ce
au determinat :

- geologia terenului studiat;

- nivelul apei subterane;

- caracteristicile fizico-mecanice principale ale terenului portant;

- condtiile de fundare pentru constructie.

La baza prezentului studiu geotehnic au stat prevederile reglementarilor tehnice romanesti in vigoare.
Pentru obtinerea datelor necesare proiectarii, in conformitate cu prevederile NP 074-2014, in teren s-a
executat un foraj de prospectiune geotehnica. Din foraj s-au prelevat probe geotehnice de teren cu
scopul de a stabili constitutia petrografica a terenurilor traversate si de a determina caracteristicile
fizico-mecanice ale pamanturilor din zona cercetatd. Forajul a fost executat in sistem mecanizat, pe
parcursul sapaturii fiind prelevate probe de teren, pentru efectuarea analizelor specifice de laborator.
Analizele de laborator au fost efectuate de Laboratorul de geomecanica al Facultatii de Geologie si
Geofizica - Universitatea Bucuresti., autorizat G.T.F. grad Il.

- Stratificatia pusa in evidenta:

Rezultatele prospectiunii au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei cercetate. In
general, paménturile de la suprafata terenului sunt alcatuite din bolovanisuri cu nisipuri. Litologia
terenului pe amplasamentul viitoarei constructii, asa cum rezulta din transeele cercetate, este
urmatoarea :

0,00 - 0,70 - paviment compus din beton amprentat de 20 cm, asezat pe un strat de nisip compactat
de 10 cm ce sta pe un strat de 35-40 cm de balast compactat.

0,70 - 1,20 - umplutura din pietris mare colmatat cu praf argilos-nisipos, umed, cu indesare medie:
1,20 - 1,90 - nisip neuniform, cafeniu-cenusiu, umed, cu indesare medie cu pietris nesortat; ‘

1,90 - 5,40 - bolovanis in amestec cu pietris si nisip neuniform, cafeniu, umed, indesat;

5,40 - 6,60 - nisip mare, cenusiu, cu rar pietrig, saturat, cu indesare medie.
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6,60 - 20,00 - argila (mama) fin nisipoasd, cenusie, plastic vartoasa: de la 7.50 m cu zone
sfaramicioase de 20 - 30 cm la intervale de cca. 1.00 m; de la 12,80 m firi zone sfar@micioase, plastic
vartoasa-tare.

- Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune)

Apa subterana a fost interceptata la adancimea de 2,20 m la data efecturii forajului. Din investigatiile
zonei, s-a determinat existenta unui strat acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile de terasi la
adancimea de 1,5 - 6,0 m. Stratul acvifer este cu nivel liber care variaza in functie de cantitatea de
precipitatii, cu o variatie sezonier in jur de 0,5 m.

- Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si eventual ale unor straturi de pamant: Chimismul
apelor, determinat in cadrul lucrarilor de studii ce se executa in zona, releva faptul ca apa nu prezinta
agresivitate fata de metale si betoane.

- Eventuala existentd a unor presiuni excedentare ale apei in pori pamantului (fatd de presiunea
hidrostaticd): Nu exista presiuni excedentare ale apei din porii terenului.

EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

- Incadrarea lucrarii in categoria geotehnica

din punct de vedere al conditiilor de teren, perimetrul studiat se incadreazi in categoria “terenuri bune”
= Blocuri, bolovaniguri si pietrisuri, continand mai putin de 40% nisip $i mai putin de 30% argila, in
condifiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale (avand inclinarea mai mica de 10% - (punctaj 2);
apa subterana este de asteptat nu sa existe, excavatia nu coboara sub nivelul apei subterane: nu se
prevad lucrari de epuizmente, fara riscul de a influenta nefavorabil structuri alsturate ~(punctaj 1);

dupa categoria de importanta a constructiilor, se incadreaz4 in categoria “normald” - (punctaj 3);

dupa vecinatati, se incadreaza Tn categoria “risc inexistent sau neglijabil al unor degradari ale
constructiilor sau retelelor invecinate” (punctaj 1);

in functie de zonarea seismica, conform normativului P1 00-1/2013, terenul studiat se incadreazi in
zonele : ag = 0,15g; Tc = 0,70 s (punctaj 2).

Punctajul final, obtinut prin insumare este de 9 puncte, rezulti incadrarea geotehnica preliminara :
“Risc geotehnic redus” si “Categoria geotehnici 1” - conform Normativului NP 074/ 2014.

- Analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator si a rezultatelorincercarilor, avand in
vedere metodele de prelevare, transport si depozitare a probelor,precum si caracteristicile aparaturii si
ale metodelor de ncercare:

Stratificafia terenului de fundare este relativ uniforma pana la adancimile si cotele corespunzitoare
talpii forajului prospectat, concluzie la care s-a ajuns pe baza urmaririi succesiunii stratelor intalnite.
Tinand seama de tipul de fundatji ce se preteaza a fi executate la acest tip de obiectiv (radier general),
rezulta ca apare ca probabild posibilitatea fundarii directe a obiectivului la un nivel apropiat de
adancimea Df = -1,00 m, cu baza fundatiei plasat la nivelul stratului de pietrisuri.

In conditile mentionate este posibila realizarea fundatiilor directe intr-o sapaturd deschisd. cu
epuismente de apa freatica.

Sistemul de fundare directa a obiectivului in conditile formulate mai sus, pe radier general include
urmatoarele elemente esentiale :

- sapatura generald, deschisa i

- fundatia propriu-zisa

- Aprecieri privind stabilitatea generala si local3 a terenului de amplasament: Amplasamentul actual
este un teren cu constructii, plat, fard accidente vizibile. Terenul nu prezinta pericol de pierdere a
stabilitatii.

- Adancimea si sistemul de fundare recomandate, determinate de conditiile geotehnice, hidrogeologice
si seismice: In conditile mentionate este posibild realizarea fundatiilor directe intr-o sapatura
deschisa,cu epuismente de apa freatica.
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Sistemul de fundare directa a obiectivului in conditile formulate mai sus, pe radier general include
urmatoarele elemente esentiale :

- sapatura generala, deschisa si

- fundatia propriuzisa

SAPATURA DESCHISA

Peretii verticali de cca 1,00 metri inaltime liberd in faza excavatiilor, nu vor trebui protejati in mod
special.

In conditile propuse, betonarea se va realiza cu epuismente de apa freatica; pe suprafata bazei
sapaturii generale, se vor putea prevedea 2...4 foraje echipate pentru epuismente de apa subterana.
In toate cazurile, SE VA EVITA ORICE REMANIERE A NISIPURILOR FINE - MARI de sub nivelul de
fundare, INAINTEA BETONARII; in situatii extreme, pamantul remaniat, inundat, innoroit etc.,va trebui
integral inlocuit cu pietris si nisip INDESAT (COMPACTAT).

Se va evita, pe cat posibil, sdparea n nisipuri fine aflate sub apa.

» studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Studiile topografice au ca scop intocmirea de planuri de situatie, profile longitudinale si
transversale necesare realizarii pieselor desenate, conform cerintelor de proiectare, precum
si stabilirea pozitiei retelelor de utilitati supraterane, a limitelor de proprietati, a acceselor, etc.
Pentru elaborarea prezentei documentatii, s-a intocmit pentru zona cercetata un studiu
topografic in coordonate STEREO 70, plan de referinta Marea Neagra. Astfel, au fost
analizate in cadrul documentatiei elementele geometrice ale traseului in plan. De asemenea
au fost determinate dimensiunile pariii carosabile si ale platformei drumului, amplasamentul
lucrarilor de arta si ale retelelor edilitare supraterane, aceasta ridicare stand la baza evaluarii
cat mai exacta a cantitatilor de lucrari estimate prin documentatia prezenta.

Studiu topografic intocmit de SC SM CADASTAR SRL, datat 11,08,2019.

e) Situafia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Retelele existente nu vor fi afectate. Se vor respecta conditiile din avizele si acordurile

solicitate prin certificatul de urbanism.
Zona centrald dispune de retea alimentare cu apa potabild, canalizare menajera, retea gaze

naturale si retea alimentare cu energie electrica.

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu este cazul.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.

In interiorul si in vecinitatea zonei de interventie se afld urméatoarele monumente incadrate

in Lista Monumentelor Istorice 2010:
- Ansamblul monumental "Calea Eroilor” (GJ-lll-a-A-09465) ce traverseaza terenul si face
parte din ansamblul sculptural ce reprezinta renumita creatie a artistului Constantin Brancusi;
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- Biserica "Sfintii Voievozi” (GJ-1I-m-A-09189) si
- Palatul Prefecturii (GJ-1l-m-A-09191), amplasate fatd in fatd in Piata Prefecturii, cu o

arhitectura impresionanta;

- Mausoleul eroinei Ecaterina Teodoroiu, GJ-11l-m-B-09469, asezat intre Palatul Prefecturii si
Biserica "Sfintii Voievozi;

- Palatul Finantelor, azi Universitatea "C-tin Brancusi”, GJ-ll-m-B-09192.

Frontul strazii Tudor Vladimirescu cuprinde urmatoarele monumente din Lista Monumentelor

Istorice 2010:

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 14 (GJ-Il-m-B-09196);
- Casa Str. Vladimirescu Tudor 16 (GJ-lI-m-B-20125) ;
- Casa Str. Vladimirescu Tudor 18 (GJ-II-m-B-09197);
- Casa Str. Vladimirescu Tudor 20 (GJ-1I-m-B-21126) ;
- Casa Gavanescu (GJ-1I-m-B-09198);

- Casa Milosescu (GJ-Il-m-B-09199) ;

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 31 (GJ-II-m-B-09201);
- Casa Str. Vladimirescu Tudor 33 (GJ-1I-m-B-09202);
- Casa Str. Vladimirescu Tudor 37 (GJ-1I-m-B-09203)

Ansamblul Monumental ,Calea Eroilor” (GJ-Ill-m-B-09465) cuprinde urméatoarele opere ale
lui Constantin Brancusi:

Coloana fara sfarsit (GJ-lII-m-B-09465.01), situata in Parcul Coloanei:

si urmatoarele situate Tn Parcul C-tin Brancusi :

Poarta Sarutului (GJ-11l-m-B-09465.02)

Masa Tacerii cu 12 scaune rotunde (GJ-l1I-m-B-09465.03)

Doua banci de piatra (GJ-11I-m-B-09465.04)

30 Scaune patrate (GJ-11I-m-B-09465.05).

3.2. REGIMUL JURIDIC:
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
Dreptul de proprietate asupra terenului apartine Municipiului Targu Jiu, fiind parte din
domeniul public al acestuia.
b) Destinatia constructiei existente;

Destinatia terenului conform P.U.Z. Zona Ansamblu Monumental "Calea Eroilor” este sZV4 -
subzona destinata spatiilor verzi publice- pietonale, cuprinzdnd zona pietonald a Centrului
Civic si Calea Eroilor. Zona este in principal o zona de trafic pietonal si de agrement, fiind
destinata si desfasurarii activitatilor social- culturale, a targurilor ocazionale si sezoniere si a
manifestarilor din perioada sarbatorilor.

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;

In interiorul si in vecinatatea zonei de interventie se afla urmatoarele monumente

incadrate in Lista Monumentelor Istorice 2010:
- Ansamblul monumental "Calea Eroilor” (GJ-Ill-a-A-09465) ce traverseaza terenul si
face parte din ansamblul sculptural ce reprezintd renumita creatie a artistului Constantin
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Brancusi;

- Biserica "Sfintii Voievozi® (GJ-II-m-A-09189) si

- Palatul Prefecturii (GJ-1I-m-A-09191), amplasate fata in fata in Piata Prefecturii, cu o
arhitectura impresionanta;

- Mausoleul eroinei Ecaterina Teodoroiu, GJ-llI-m-B-09469, asezat intre Palatul
Prefecturii si Biserica "Sfintii Voievozi,

- Palatul Finantelor, azi Universitatea "C-tin Brancusi”, GJ-1I-m-B-09192.

Frontul strazii Tudor VIadimirescu cuprinde urmatoarele monumente din Lista
Monumentelor |storice 2010:

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 14 (GJ-II-m-B-09196);

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 16 (GJ-lI-m-B-20125) ;

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 18 (GJ-1I-m-B-09197);

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 20 (GJ-lI-m-B-21126) ;

- Casa Gavanescu (GJ-lI-m-B-09198);

- Casa Milosescu (GJ-II-m-B-09199) ;

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 31 (GJ-1I-m-B-09201);

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 33 (GJ-1I-m-B-09202);

- Casa Str. Vladimirescu Tudor 37 (GJ-lI-m-B-09203)

Ansamblul Monumental ,Calea Eroilor” (GJ-IlI-m-B-09465) cuprinde urmatoarele opere ale
lui Constantin Brancusi:
- Coloana fara sfarsit (GJ-1ll-m-B-09465.01), situata in Parcul Coloanei;

si urmatoarele situate in Parcul C-tin Brancusi :

- Poarta Sarutului (GJ-11I-m-B-09465.02)

- Masa Tacerii cu 12 scaune rotunde (GJ-Ill-m-B-09465.03)

- Doua banci de piatra (GJ-IlI-m-B-09465.04)

- 30 Scaune patrate (GJ-11l-m-B-09465.05).

d) Informatii/obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

- Regim tehnic:

Interventia se inscrie in coeficientii stabiliti in conformitate cu P.U.Z. Zona
Ansamblu Monumental "Calea Eroilor” si Certificatul de Urbanism Nr. 817 din 27/05/2019,
emis de Primaria Municipiului Tg-Jiu.Terenul apartine sZV4 - subzona destinata spatiilor
verzi publice- pietonale, cuprinzand zona pietonaléd a Centrului Civic si Calea Eroilor.

Reglementari urbanistice ale zonei sZV4:

Utilizari admise

Sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in: - spatii plantate;

- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intrefinerea spatiilor
plantate si oglinzilor de apa;

- mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna;

- constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in
aer liber, pavilioane temporare cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), alimentatie
publica si comert;

- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere;

- parcaje.

- se mentin functiunile specifice in zonele verzi protejate

- nu se admit nici un fel de interventii care depreciaza caracterul spatiului plantat

protejat sau modificarea proiectului inifial;

- sunt admise numai constructiile legate de programul specific functiunii specializate.
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- sunt admise constructiile si instalatiile specifice conform proiectelor legal avizate.

Utilizari admise cu conditionari

- orice interventie necesitd documentatii specifice aprobate de organele competente Tn
conformitate cu prevederile Legii no. 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan
local.

- se admite utilizarea pentru agrement cu conditia ca prin dimensionarea si
configurarea spatiilor libere fara vegetatie inalta sa nu fie diminuat efectul de ameliorare a
climatului local.

Utilizari interzise

- se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare.

- se interzic orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice

- se interzice conversia grupurilor sanitare in spatii comerciale;

- se interzice localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate
adiacente trotuarelor.

- nu se admit nici un fel de interventii care depreciaza caracterul zonei protejate;

- este interzisa in perimetrul de protectie amplasarea de obiective si desfasurarea de
activitati cu efecte daunatoare asupra vegetatiei si amenajarilor .

- se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de
infrastructura tehnica reprezentata de circulatii majore rutiere si CF

- se interzice taierea arborilor fard autorizatia autoritatii locale abilitate.

Circulatii si accese
- se va asigura accesul din circulatiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru
intretinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

Stationarea autovehicolelor
- parcajele se vor dimensiona si dispune in afara spatiilor verzi si a circulatiilor publice
conform normelor specifice si proiectelor de specialitate legal aprobate.

Indltimea maxima admisibila a cladirilor
- cu exceptia instalatiilor, Tnaltimea maxima a cladirilor nu va depasi P + 2 niveluri.

Aspectul exterior al cladirilor
- se recomanda adecvarea arhitecturii cladirilor la caracterul diferitelor categorii de

spatlii plantate.

Conditii de echipare edilitara
- se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine
decorative pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate.

Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
- POT - ul are cuprins Tn valoarea sa alaturi de constructii circulatiile si platformele

betonate, asfaltate;
sZV4 - POT (maximum) =70 %

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
sZV4 - CUT (maximum) = 0.

Spatii libere si spatii plantate
- plantatiile Tnalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie
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de spatii plantate;

- toate parcajele (daca exista) vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la patru
locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1.2 m Tnaltime.

- se recomanda, din considerente ecologice si de economisire a cheltuielilor de
intretinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate conditiilor climatice si favorabile
faunei antropofile specifice, cu exceptia segmentelor decorative cu caracter special din
zonele sZV1-sZV2-sZV4.

Imprejmuiri

- spre deosebire de parcuri si gradini, scuarurile si fagiile plantate nu vor fi ingradite
dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.6o0 cm inaltime, fie prin borduri in lungul
carora, pe o distantad de minim 0.5 m terenul va fi coborat cu minim 0.1 m sub nivelul partii
superioare a bordurii pentru impiedica poluarea cu praf provocata de scurgerea pamantului
pe trotuare.

czV4 — POT (maxim)= 70% ; CUT (maxim)= 0

- Regim economic:
- existent: terenul este liber de constructii, cu exceptia Bisericii ,Sfintii Voievozi”,

Sc=200mp;
- demolari: nu este cazul;
- refaceri: nu este cazul.
Folosinta actuala: strada, alei; Destinatia terenului conform P.U.Z. Zona Ansamblu

Monumental "Calea Eroilor”: zona destinata spatiilor verzi publice, pietonale. Regimul fiscal
este cel pentru localitati urbane.

- Modul de asigurare a utilitatilor:
Utilitati existente: toate retelele tehnico- edilitare. Toate utilitdtile (alimentare cu apa,

canalizare, electricitate, gaze, comunicatii) vor fi asigurate din retelele urbane.
3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:
a) Categoria si clasa de importanta;

Conform HG 766/1997, obiectivul se incadreaza la categoria de importanta C (Importanta

normala).

Conform prevederilor STAS 10100/0-75, intitulat ‘Principii generale de verificare a sigurantei
constructiilor' si tinand cont si de categoria de importanta normala stabilita mai sus, lucrarea
se Tncadreaza in clasa de importanta Il corespunzatoare constructiilor de importanta medie.

Nu se apiiGa,

b) Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul;

c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Nu se aplica lucrarilor de infrastructura rutiera

d) Suprafata construita;

Suprafatd maxima interventie = aprox. 33.008,75mp (conform ridicarii topografice), din care
22.982,54mp o reprezinta suprafata acoperita de pava,.
Suprafata interventie conform Certificatului de Urbanism = 30.000mp
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e) Suprafata construita desfasurata;
Nu este cazul, nu se aplica lucrarilor de drum.
f) Valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar nu a fost actualizata de catre Primarie.

g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu e cazul

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI/SAU
ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN
CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT
ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR
ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENTIA DEGRADARILE,
PRECUM S| CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADAR| PRODUSE
DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASAR| DIFERENTIATE, CELE
REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA
INITIALA GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

Zona aferenta proiectului a fost amenajatd pana in prezent prin modernizarea Centrului Civic
si refacerea fatadelor blocurilor situate pe str. Victoriei, insd perimetrul nu corespunde
arhitectural cerintelor conferite de importanta si valoarea Ansamblului Monumental al
operelor lui Brancusi.

Pe amplasament a fost executat un proiect de amenajare finalizat in 2010, cu o interventie
majora la nivelul pavimentului si a restructurarii spatiului pietonal prin introducerea unor
elemente de mobilier urban si loisir: 7 fantani arteziene, amfiteatru, reconfigurarea scuarurilor
verzi s.a.

Starea fondului construit:

- cartierele de blocuri de locuinte din anii ‘80 (vezi Str. Piata Victoriei - atat la Nord cat si la
Sud de str. Calea Eroilor) fac parte integranta a zonei protejate;

- zona locuintelor colective vechi (din anii '70-'80, vezi zona Piata Victoriei) care, desi
beneficiaza uneori de un confort urban mulfumitor mai cu seama datorat pozitiei centrale,
starea fizica a imobilelor respective a inceput sa fie marcata de trecerea timpului (30 de ani),
necesitand interventii in ceea ce priveste imbunatatirile termice, renovarea echipamentelor
edilitare si refacerea fafadelor (degradate si ,imbunatatite” de catre proprietari in
neconcordanta cu relatia acestora cu spatiul purtator de imagine urbana).

Conform”Expertizei tehnice pentru Modernizare si reabilitare zona protejatd a ansamblului
monumental Calea Eroilor — reamenajare zona pietonald a Centrului Civic ", datatd 2019,
intocmita de expert tehnic ing. Ciurica lon, se mentioneaza urmatoarele

RECOMANDARI S| CONCLUZII EXPERTIZA

Lucrarile de: ,MODERNIZARE S| REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI
MONUMENTAL CALEA EROILOR, TARGU-JIU REAMENAJARE ZONA PIETONALA A
CENTRULUI CIVIC” din municipiul Targu-Jiu ,judetul Gorj se va face functie de capacitatea
portantd a structurii rutiere existente, de natura pamantului din patul drumului si de traficul
rutier de perspectiva si de caracteristicele geometrice ale strazii/zonei analizate fata de
proprietatile existente pe zona investigata.

Referitor la proiectarea elementelor geometrice, se recomanda:

Conform P.U.Z. Zona Ansamblu Monumental "Calea Eroilor” pentru zona sZV4 se interzic
orice amenajari care sa duca la cresterea suprafetei de uzura(pietonala) a zonei studiate.
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In concluzie lucrarile de modernizare/reabilitare a zonei studiate, se vor realiza doar pe
actualul amplasament, nefiind admisa cresterea suprafetei construita a zonei pietonala.

NOTA:Deoarece atat in profil longitudinal cat si in profil transversal, sunt puncte
obligate(accese obiective turistice si culturale/spatii comerciale/proprietatii
particulare;intersectii cu strazi laterale,etc) , cat si faptul ca degradarile suprafetei de
rulare,nu sunt degradari structurale(datorate unei fundatii subdimensionate sau a prezentei
unui pamant necorespunzator),se propune decaparea partiala/in totalitate a structurii rutiere
existente, si refacerea acesteia, refolosindu-se pe cat posibil,str existenta si/sau
corectanduse dupa caz, functie de noua structura rutiera.

Referitor la scurgerea apelor de suprafata, se recomanda urmatoarele:

Functie de configuratia zonei si pantele profilului longitudinal/transversale coroborat cu
calculul hidaulic si hidrologic efectuat de catre proiectantul initial ,scurgerea apelor de
suprafata se va pastrata (in principiu) asa cum a fost proiectata in faza initiala -rigole
carosabile de scurgere cu gratar metallic, care vor descarca in sistemul de canalizare

pluviala a orasului(cele mai apropiate gaigare).
Referitor la structura de rezistenta, se recomanda urmatoarele:
A. ZONA CENTRU CIVIC TG-JIU
STRUCTURA TIP B1
8,00 cm- dala piatra naturala (Andezit) , conf. SR 6978/1995 rostuite (#);
1-2,00 cm- adeziv de tip C2 FE S2, conform EN 12004 si EN 12002;

20,00 cm bet.ciment amprentat existent frezat pe (2-3.00)cm, reparatii ¢f. AND543, tratat cu
amorsa acrilica cu effect penetrant;

10,00 cm strat din nisip compactat conf.studiu geotehnic.

35-40,00 cm strat din ballast compactat conf.studiu geotehnic.
STRUCTURA TIP B2

4,00 cm strat de uzura din BA16 rul50/70, conf. SR EN 13108-1;
6,00 cm strat de baza din BAD22,4baz50/70, conf. SR EN 13108-1;
Membrana antifisura conform SR EN 13249:2001;

20,00 cm bet.ciment amprentat existent frezat pe (2-3.00)cm, reparatii cf. AND543, tratat cu
amorsa acrilica cu effect penetrant;

10,00 cm strat din nisip compactat conf.studiu geotehnic.
35-40,00 cm strat din ballast compactat conf.studiu geotehnic.

(#) rostuiirea se va realiza cu mortar predozat pentru chituirea rezistent la saruri de
degivrare(min.5mm)

B.ZONA COMUNA CU PROIECT CALEA EROILOR
STRUCTURA TIP B1
8,00 cm- dala piatra naturala (Andezit), conf. SR 6978/1995 rostuite (##) ;
1-2,00 cm- adeziv de tip C2 FE S2, conform EN 12004 si EN 12002;

20,00 cm bet.ciment amprentat existent frezat pe (2-3.00)cm, reparatii cf. AND543, tratat cu
amorsa acrilica cu effect penetrant;
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10,00 cm strat din nisip compactat conf.studiu geotehnic.

35-40,00 cm strat din ballast compactat conf.studiu geotehnic.
STRUCTURA TIP B2

4,00 cm strat de uzura din BA16 rul50/70, conf. SR EN 13108-1;
6,00 cm strat de baza din BAD22,4baz50/70, conf. SR EN 13108-1;
Membrana antifisura conform SR EN 13249:2001;

20,00 cm bet.ciment amprentat existent frezat pe (2-3.00)cm, reparatii cf. AND543, tratat cu
amorsa acrilica cu effect penetrant;

10,00 cm strat din nisip compactat conf.studiu geotehnic.
35-40,00 cm strat din ballast compactat conf.studiu geotehnic.

(##) rostuiirea se va realiza cu cu umplutura in jumatatea superioara cu nisip fin 0-2mm si in
jumatatea inferioara cu balast 5mm, iar distanta dintre dale va fi de 8mm.

Expertul Tehnic recomanda prima varianta a structurii rutiere.

(*)se vor ridica /cobora la cota din proiect toate caminele existente de utilitati din
zona(apa,canal,etc) ;

(**)Se va urmari alegere clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucririlor anexe (rigole
carosabile, camine, etc.) in conformitate cu recomandarile indicativului NE 012/2007 -codul
de practica pentru producerea betonului functie de clasa de expunere.

(**)Toate bordurile degradate, vor fi inlocuite cu altele noi, asfel incat sa fie corelate atat cu
profilele transversale cat si cu profilele longitudinale.

NOTA

Solutiile se vor adopta functie de tipul pamantului existent si trafic, astfel ca structura rutier
sa verifice conditia de inghet-dezghet si s& prezinte capacitatea portantd necesard pentru
preluarea traficului actual si de perspectiva.

Deoarece in solutile recomandate ale structurii rutiere au fost analizate grosimi ale
straturilor (care sa verifice cerinta de grosimea minima a fiecarui strat component conform
normativelor in vigoare), in functie de calculul de dimensionare, se va adopta una din solutiile
propuse corectandu-se, de catre proiectant daca este cazul (functie de rezultatul
dimensionari structurii rutiere ).

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL S| ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT
LEGII.

Se constatd o stare tehnica relativ proastd a pardoselii din beton amprentat bazata pe
urmatoarele observatii:

- materialul se deterioreza foarte usor generand necesitatea reparatiilor ciclice;

- intretinerea (lacuirea) si reparatiile repetate prin “peticirea” suprafetei de calcare lasa in
urma diferente de culoare, texturs;

- Cresterea buruienilor n rosturile de dilatatie (datorita infiltrérii apei in adancimea rosturilor);

- patarea cu vopsea a suprafetei de céalcare in urma lucrarilor de constructii din incinta
Centrului Civic.
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Pe amplasament expertizat a fost executat un proiect de amenajare finalizat in 2010, cu o
interventie majora la nivelul pavimentului si a restructurarii spatiului pietonal(prin reabilitarea
stratului de uzura existent cu unul din beton amprentat ) si prin introducerea unor elemente
de mobilier urban si loisir: 7 fantani arteziene, amfiteatru, reconfigurarea scuarurilor verzi
s.a.

In prezent se constata o stare tehnica relativ proastd a pardoselii din beton amprentat
bazata pe urmatoarele observatii:

* materialul se deterioreza foarte usor generand necesitatea reparatiilor ciclice;

* intretinerea (lacuirea) si reparatiile repetate prin “peticirea” suprafetei de calcare lasa in urma
diferente de culoare, textura;
cresterea buruienilor in rosturile de dilatatie (datorita infiltrarii apei in adancimea rosturilor);

patarea cu vopsea a suprafetei de calcare in urma lucrérilor de constructii din incinta
Centrului Civic

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE S|, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE.

a) Clasa de risc seismic;

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93
.Zonarea seismica a teritoriului Romaniei”, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona
de intensitate 71, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform normativului P100-1/2013 ,Cod de proiectare seismica - Partea |”, valoarea de varf
a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 225 ani, ag = 0.25 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns
Tc =0.7 sec.

*Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for
public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu
normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate,
studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Expertiza tehnica a fost intocmita de expert tehnic ing. Ciurica lon si in urma analizei
situatiei actuale de teren, au fost analizate cele doua variante constructive propuse pentru
amenajarea zonei.

- Suprafetele arhitecturale vor fi tratate Tn finisaje traditionale cu zugraveli si vopsitorii care
vor evita culorile astrale, portocaliul, rosul, verdele si albastrul mate ori strilucitoare. In
cazul folosirii altor materiale de acoperire a suprafetelor, precum piatra sau caramida de
placaj, acestea vor genera bamdouri orizontale. Folosirea placarilor metalice, cu
materiale plastice ori compozite se va limita la parter;

- Accesul auto este interzis si reglementativ si tehnic, dar se permite pentru cazurile de
urgenta accesul salvarii, pompierilor si politiei in Piata Victoriei

- se impune pe axele str. Tudor Vladimirescu si str. Victoriei de astazi, o vocatie a
parcelelor mai degraba comerciala, legatéd de activitatea de targ;
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- marcareain pavimenta Axului Ansamblului Monumental "Calea Eroilor” la traversarea
Centrului Civic.

Pentru realizarea investitiei, in conformitate cu prevederile si recomandsrile expertizei

tehnice, au fost analizate 2 variante alternative de realizare a obiectivului, si anume:

VARIANTA A - solutia |

ZONA CAROSABILA A CAll ZONA DE TROTUAR A CAll
EROILOR EROILOR
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38,39 230,33 230,33 63,34 190,01 88,67
UNITATE
Finisaj iun
inisaj / Actiune MASURA CANTITATE
Dale din piatra naturala andezit mp
25x25x 8 mp &
25x10x 8 mp
25x40x8 mp 11.482,49
25x30x8 mp 83,50
10x10x &8 : mp 603,2

VARIANTA B - solutia 2 NERECOMANDATA
Structura din beton de ciment:
23 cm strat de uzurd din beton de ciment rutier BCR 4.5:
2 cm strat de nisip si folie de polietilena;
20 cm strat din piatra sparta:
30 cm strat din balast;
20 cm strat din pamant stabilizat cu ciment.
Scenariul recomandat
Analizand tehnico-economic cele doud variante, se propune alegerea solutiei prezentate la
varianta A.

LS Y

Se pot aplica ambele solutii, in functie de posibilitatile locale si de cerintele beneficiarului.
Solutia aleasa se va verifica la traficul actual si de perspectiva.
Se recomanda Solutia I ce asigura o durata de serviciu de 15 ani.

Scurgerea apelor.
Colectarea apelor pluviale se va realiza prin pantele longitudinale si transversal ale partii
carosabile si a trotuarelor. Aceasta va fi dirijata citre dispozitivele de scurgere existente sau
proiectate.
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c) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Pentru realizarea analizei comparative s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum
urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din solutille propuse au fost evaluate comparative
tinand cont de parametrii sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de
evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 (5-
optiunea recomandata, 1—optiunea nerecomandata).

ANALIZA PRIVIND SCENARIILE CONSIDERATE

Nr.
CRITERIU 51152
Cit.
1. | Durata de exploatare / mica 5 5
2. | Raport pret investitie initiala / Trafic satisfacut bun / slab (5/1) 5 2
3. | Raport utilizare / Aliniament sau curbe da/nu (5/1) 3 3
4. | Raport utilizare /f Temperatura medie ambient bun/slab (5/1) 3 3
5. | Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 3 4
6. | Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1) 3 3
7. Poluarea in execufie nu/da (5/1) 2 2
8. Necesitate utilaje specializate de executie cu intrefinere atenta da/nu (5/1) ) 5
9. Necesitate adaptare trafic la executie nu/da (5/1) 3 3
10. | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) 5 3
11. | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1) 3 3
12. | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
13. | Corectiile si executie se fac usor / greu (5/1) 3 3
Execuiie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri
14. . 3 3
foarte mari da/nu (5/1)
15. | Cheltuieli de intrefinere pe perioada de analiza (10 ani) mici / mari (5/1) 3 3
TOTAL 54 | 50

Solutia I, are avantajul de a oferi o solufie mai buna din punct de vedere tehnic, economic si
al timpului de executie.

Solutia Il - are avantajul unei perioade de serviciu mai mare si dezavantajul unui cost mai
ridicat si al unei perioade de intrerupere a circulatiei in zona.

Avéand in vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent,
elaboratorul propune executia Solutiei I.

Concluzii si recomandari generale

Lucrarile care reprezinta obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C — lucrari de
importanta normala.

La executia lucrarilor se vor respecta prescriptiile si normele de protectie a muncii si de
prevenire a incendiilor.

Lucrarile recomandate nu induc efecte negative asupra solului, drenajul apelor de suprafata,
vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei. Prin executarea acestor lucrari
vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de
vedere economic si social in strdnsa concordanta cu efectele pozitive ce rezida din
mbunatatirea conditiilor de circulatie ce apar in urma realizarii lucrarilor.
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d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor
si conform exigentelor de calitate.

in portiunea de Calea Eroilor ce traverseazi Piata Victoriei sunt permise interventii de
reabilitare a pavimentului si mobilierului urban, de reabilitare a constructiilor si a spatiilor
plantate, in vederea controlarii perspectivelor in lungul axei Calea Eroilor. Aceste operatii vor
urmari intarirea identitatii traseului axei Caii Eroilor in raport cu spatiul general al Pietej
Victoriei prin paviment, plantatii, mobilier urban, iluminat;

Solutia | este cea recomandata de elaboratorul documentatiei.

a) Rezistenta mecanici si stabilitate:

Structura rutierd existentd nu asigura mentinerea in plan, profil longitudinal si profil
transversal a elementelor geometrice existente ale zonei $i nu confera o rezistentd durabil.

b) Securitate la incendiu;

Avand in vedere ca lucrarea se refera la amenajari piata/centru civic in aer liber, acest
criteriu nu e aplicabil.

c) lgiend, sanatate si mediu inconjurator;

Proiectantul va avea in vedere solutionarea problemelor legate de infrastructura amenajat,
avand Tn atentie implementarea prevederilor legislatiei nationale si a directivelor europene in
domeniu. Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurta durats
adica pe perioada de executie a lucrérilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele
sistematizate vor fi refacute.
Lucrarile proiectate nu se situeazi pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. Tn acest
context, nu se va produce aparitia unul Impact negativ asupra mediului.
Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a
lucrarilor datoritd anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri
accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrarii.
La acestea se pot adauga factorii de stres cauzafi de sistarea temporara a accesului auto Si
pietonal, disconfort in zonele rezidentiale.
Evaluarea impactului asupra mediului atat in perioada de executie a lucrarilor proiectate, cat
$i ulterior pe durata exploatarii acestora, va fi prezentata in Documentatia tehnica pentru
obtinerea Acordului/Avizului de Mediu. Tn cadrul procedurii de obtinere a Acordului de Mediu
reprezentantii APM vor stabili dacd este necesara elaborarea unui Studiu de evaluare a
impactului asupra mediului in conformitate cu Legea 292/2018 privind evaluarea
impactului  anumitor proiecte publice si private asupra mediului iar
proiectantul/beneficiarul va elabora Raportul la acest studiu.
Proiectul va include toate lucrarile de constructii si amenajarile necesare pentru protectia
factorilor de mediu pe amplasamentul $i in apropierea lucrarilor proiectate.
La alegerea solutiilor finale se va tine cont si de urmatoarele masuri:

® ocuparea unei suprafete minime de teren si a terenurilor slab productive sau

neproductive carora si le revind un cost de achizitie cat mai redus;
e evitarea pe cat posibil a demolarii constructiilor existente sau obiectivele de interes din
zona,
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e evaluarea tuturor factorilor de impact negativ asupra mediului Tnconjurator si
adoptarea solutiilor fezabile din punct de vedere tehnic si economic pentru diminuarea

impactului negativ.

Masurile pentru diminuarea/eliminarea impactului produs asupra mediului constau in:

e masuri propuse pentru perioada de executie: respectarea tehnologiei de executie
conform proiectului si graficului de realizare a lucrarilor,;

e masuri pentru evacuarea in conformitate a deseurilor existente si a deseurilor
tehnologice ramase de la executia lucrarilor, dezafectarea incintelor de santier,
refacerea dotarilor edilitare si a peisajului in zona, monitorizarea factorilor de mediu,
aer, apa, sol, zgomote si vibratii etc.;

e masuri propuse pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona,
recomandate pentru perioada de exploatare, cum ar fi: reducerea vibratiilor si a
poludrii sonore prin folosirea de materiale absorbante de vibratii la constructia
sistemului rutier si plantarea unei perdele vegetale de arbusti; asigurarea salubrizarii
si asigurarea ritmicitatii evacuarii deseurilor la depozitul municipal, organizarea
colectarii selective a deseurilor (menajere si tehnologice), mentinerea si intrefinerea
spatiilor verzi etc.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se propune
angajarea de céatre antreprenorul general a unei firme de specialitate, care sa efectueze o
monitorizare a performantelor activitatii acestuia cu privire la protectia mediului pe durata
executiei lucrarii, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, eventualele zone ocupate temporar de proiect vor fi
curatate si nivelate, iar terenul readus la starea initiala. Ultima transa de plata a lucrarilor se
va face doar dupa ce constructorul a facut dovada redarii in forma initialad a suprafetelor de
teren ocupate temporar.

In perioada de exploatare se propun urmatoarele masuri minime, faré a exclude adoptarea
unor solutii suplimentare:

e monitorizarea nivelurilor de poluanti specifici traficului (noxe si zgomot);

e monitorizarea degradarii sistemului rutier pe traseul drumurilor reabilitate;

e monitorizarea periodica a calitafi apei care se evacueaza in emisar;

e monitorizarea periodica a tasarilor umpluturii in zona aducerilor la cota la camine.

d) Siguranta si accesibilitate in exploatare;

Datorita neuniformitatii suprafetei de rulare nu sunt asigurate in mod satisfacator confortul si
siguranta circulatiei.

Agregatele naturale folosite la intrefinere, modul de asternere nu asigura o rezistenta
corespunzatoare si duce la numeroase defectiuni.

Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Pentru pastrarea cadrului existent si pentru a-l feri de degradare, este necesar a se
prevedea tehnologii clasice care nu degradeaza mediul ambient de sapatura, transport,
compactare, asternerea straturilor componente ale sistemului rutier. Se constatd ca in urma
imbunatatirii suprafetei de rulare, poluantii de aer se vor diminua. Lucrarile necesare
executarii investitiei nu presupun crearea de surse de radiatii.

Izolatie termica, hidrofuga si economie de energie

Imbracamintea existentd permite infiltrarea apelor de suprafatd si nu asigurd
impermeabilizarea structurii rutiere.
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e) Protectie impotriva zgomotului;

Zgomotul autovehiculelor constituie neplacerea cea mai puternicd resimtitd de oameni.
Traseul drumurilor de interes local este o sursd potentatd de zgomot si vibratii, datoritd
suprafetei de rulare a partii carosabile care prezintd multiple degradari.

Prin modernizarea drumurilor de interes local cu imbrécaminte asfaltici se va Imbunatati
suprafata de rulare si implicit se vor reduce zgomotul si vibratiile.

Starea actuald a drumurilor de interes local afecteaza siguranta circulatiei rutiere, mareste
durata de transport, generand disconfort si aspect neingrijit, cu cheltuieli de intretinere
ridicate pentru mentinerea in stare corespunzatoare in toate anotimpurile.

Starea tehnica a drumurilor de interes local investigate este necorespunzatoare, atat din
punct de vedere al suprafetei de rulare cu degradari multiple (gropi, deniveldri longitudinale
si transversale, tasari etc.) cét si din punct de vedere al elementelor de siguranta circulatiei,
determinat de absenta marcajului orizontal, indicatoare rutiere etc.

f) Economie de energie si izolare termica;

Avand in vedere ca lucrarea se refera la drumuri publice in aer liber, acest criteriu nu e aplicabil.

g) Utilizare sustenabila a resurselor naturale**).

Se vor utiliza agregate naturale(nisip, balast, piatra sparta) pentru pozarea anumitor

elemente, beton de ciment pentru fundatia trotuarului si asfalt pentru trotuar si pentru
reabilitarea partii carosabile. Materialele rezultate din frezarea stratelor existente vor fi

reciclate sau refolosite pentru alte lucrari.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRINZAND:

Scenariul I si Scenariul |

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

e Consolidarea elementelor etc.;

Nu e cazul, nu se aplica lucrarilor de infrastructura rutiera/pietonala
e Protejarea, repararea elementelor nestructurale etc.;

Nu e cazul, nu se aplica lucrarilor de infrastructura rutiera/pietonala
o [nterventii de protejare/conservare efc.;

Nu e cazul, nu se aplica lucrarilor de infrastructura rutiera/pietonala
e Demolarea partiala a unor elemente etc.;

Nu e cazul, nu se aplica lucrarilor de infrastructura rutiera/pietonala
e [ntroducerea unor elemente structurale etc.;

Nu e cazul, nu se aplica lucrarilor de infrastructura rutiera/pietonala
e [nfroducerea de dispozitive antiseismice eftc.;

Nu e cazul, nu se aplica lucrarilor de infrastructura rutiera/pietonala

Scenariul | si Scenariul Il - solutia tehnica cu detaliere interventii specifice

Obiectivul prezentei documentatii, respectiv realizarea proiectului “MODERNIZARE Sl
REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR -
REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC", are in vedere urmatoarele
etape:

<

Indepartare straturi existente;
v Executarea sapaturilor;
v Executare dezafectari;
v" Montarea si racordarea conducte si instalatii electrice in sapatura;
v' Realizarea stratului din pamant stabilizat;
v Realizarea stratului de fundatie din balast;
v Realizarea stratului din piatra sparta;
v Asternerea stratului de lianti si dale de andezit
v Realizarea lucrarilor pentru siguranta circulatiei.
La baza identificarii traseului urmarit s-au avut in vedere indicatiile Beneficiarului.

La proiectarea zonei s-a tinut seama de:
v" categoria de functionare a acesteia,;
v de traficul rutier actual si de perspectiva,
v de siguranta circulatiei;
¥v" de normele tehnice in vigoare;
v" de factorii economici si sociali;
v" protectia mediului inconjurator.
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Calea Eroilor face parte atat din proiectul <Modernizarea si reabilitarea zonei protejate a
Ansamblului monumental "Calea Eroilor”, Targu-Jiu>, céat si din acest proiect (D.A.L.L) de
reamenajare a zonei centrale a municipiului pentru integrarea si sincronizarea in amenajarea
peisagistica si arhitecturald a acestor obiective.

Intrucat zona Centrului civic este traversats de Calea Eroilor, documentatia include in cadrul
acestui D.A.L.L. unic si modernizarea si reabilitarea zonei protejate a Ansamblului
monumental "Calea Eroilor” adiacente zonei de interventie pentru incadrearea armonioass a
zonei centrale in tot acest ansamblu peisagistic.

Extras din proiectul <Modernizarea si reabilitarea zonei protejate a Ansamblului
monumental "Calea Eroilor”, Targu-Jiu>:

Acesta cuprinde urmatoarele interventii, impartite in 3 proiecte:

Ansamblul monumental Calea Eroilor- Interventie principala

Parcare subterana si spatiu public Hotel Gorj

Parcare subterana, pasaj si spatiu public Magheru

Interventia asupra axului Calea Eroilor (Proiect A) si-a propus si plece de la
urmatoarele elemente:

Inlocuirea pavimentului existent din imbracaminte asfalticA cu paviment
corespunzator atat din punct de vedere peisagistic- architectural, cat si din punct de
vedere functional;

inlocuirea retelelor edilitare subterane (api, canalizare menajera, canalizare
pluviala, gaze) si realizarea unui sistem de retele modern care sa tind cont si de
facilitarea executdrii unor lucrari de interventii;

Realizarea unui sistem de iluminat architectural modern;

Realizarea de elemente peisagistice (plantari pomi, jardiniére etc.) in concordanta cu
specificul si importanta obiectivului — propunerea pentru amenajarea Caii Eroilor este
transformarea acesteia in alee de parc, accesibili tuturor, prin intermediul careia
cele doua parcuri situate la capetele ei s& se integreze centrului municipiului:
Amenajarea zonelor adiacente (strazile ce intersecteaza artera, pe o anumita raza
stabilita prin proiect);

Amenajarea zonelor verzi adiacente, in concordanta cu arhitectura proiectata (Parcul
Energeticienilor si Parcul Scolii Stefulescu ):

Amenajarea trecerii pietonale la calea ferata:

Indicatoare rutiere si elemente de mobilier urban (banci,cosuri de gunoi, jardiniere).
Se urmareste tratarea cu prioritate traficul pietonal de-alungul intregii artere sl s-a
propus eliminarea/ reducerea traficului rutier in functie de posibilitati. In acest sens,
tronsonul cuprins intre bd.C-tin Brancusi si str. Geneva a fost redus la minimum,
caracterul pietonal al acestui tronson fiind de o mare importanta.

SCENARIUL 1

Proiectul constd in reamenajarea zonei pietonale a Centrului Civic in acord cu solutia
adoptata pentru Calea Eroilor in proiectul <Modernizarea si reabilitarea zonei protejate a
Ansamblului monumental "Calea Eroilor”, Targu-Jiu>.

Suprafatd maxima interventie = aprox. 33.008,75mp (conform ridicarii topografice),
din care 22.982mp o reprezints suprafata acoperita de pava;.
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Suprafata interventie= 30.000m p (cf. Certificatului de Urbanism nr.817/27.05.2019)
Suptafata mterventle— 29,217mp (cf. tema proiectare emisa de Primaria Mun. Tg-Jiu, nr.
30735/11.07.2019)

Functiunea principala nu se modifica : Spatiu public, loisir, cu accent pe caracterul pietonal.
Nu se propun constructii in cadrul interventiei, ci remodelarea spatiului public existent la
nivelul pavajului si al dotarilor urbane, al iluminatului stradal si ambiental.

Reabilitarea Centrului Civic isi propune sa plece de la urmatoarele elemente:

modernizarea pavimentului prin Tnlocuirea stratului de célcare al pavimentului existent din
beton amprentat cu un paviment corespunzator atat din punct de vedere peisagistic-
arhitectural, cat si din punct de vedere functional;

proiectarea noului paviment s-au avut in vedere functiunile zonei pavate, se va tine cont de
aleile de promenada (sa nu prezinte denivelari);

inlocuirea stalpilor de iluminat public pe zona Centrului civic prin adoptarea unei solutii
moderne, unitare de iluminat ambiental Iin concordata cu solutia pentru iluminatul zonei
protejate a Ansamblului monumental "Calea Eroilor”;

refacerea amenajarii peisagistice a spatiilor verzi, inclusiv plantari de specii de arbori si
arbusti care se incadreaza in amenajarea peisagistica propusa pentru Calea Eroilor si in
concordanta cu amenajarile peisagistice din cele doua parcuri Tn care sunt ampiasate
operele marelui sculptor Constantin Brancusi;

VARIANTA A - solutia | - agreata

ZONA CAROSABILA A CAll ZONA DE TROTUAR A CAlI
EROILOR EROILOR

split (2-4/4-8mm) sau balast
compactat - 5cm
piatra sparta sort 0-25mm - 30cm
balast sort 0-63mm compactat -
30cm
Split (2-4mm/ 4-8mm) compactat
5mm - 5¢cm
Agregegate naturale stabilizate cu
lianti hidraulici rutieri 4% - 15cm
strat de forma nisip sort 0-63mm -
7cm

mc mc mc mc mc mc
38,39 230,33 230,33 63,34 190,01 88,67
s . UNITATE
Finisaj / Actiune MASURA CANTITATE
Dale din piatra naturala andezit mp 8
25x25x 8 mp 7
25x10x8 mp
25x40x 8 mp
25x30x8 mp
10x 10x 8 mp
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Interventiile propuse sunt similare in cele doua scenarii cu urmatoarele diferente:

Scenariul |

Solutia tehnica propusa Dale de andezit

Scenariul Il nerecomandat

Solutia tehnica propusa Structura din beton de ciment:

v 23 cm strat de uzurd din beton de ciment
rutier BCR 4.5;

2 cm strat de nisip si folie de polietilena:

20 cm strat din piatra sparta;

30 cm strat din balast;

20 cm strat din pamant stabilizat cu ciment |

L

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debrangari/brangari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;

Scenariul | si Scenariul Il

Nu este cazul

c) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu e cazul

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Scenariul | si Scenariul Il

Toate dotarile urbane propuse vor fi adecvate din punct de vedere al coerentei imaginii
spatiului urban, tinandu-se cont atat de aspectele functionale, cat si de rolul de reprezentare

al zonei centrale, precum si de concordanta imaginii Centrului Civic cu imaginea axei Calea
Eroilor.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii
lucrarilor de interventie.

Scenariul | si Scenariul Il
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Parametri:

- Supraf.totala estimativa a interventiei: 33.008,75 mp

- Supraf. paviment semi-pietonal: 22.982,54 mp

- Supraf. spatii verzi: 9270 mp

- Supraf. constructii: 203,08 mp (7 fantani si Biserica "Sfintii Voievozi”)

- Regim de inaltime existent: nu se aplica.

- Regim de inaltime propus: nu se aplica.

- Numar de utilizatori: 100.000

- Durata minima de functionare: 30ani
Interventia asupra Centrului Civic Tsi propune sa se nscrie in aceeasi directie cu amenajarea
peisagistica propusd in <Modernizarea si reabilitarea zonei protejate a Ansamblului
monumental "Calea Eroilor", Targu-Jiu>:plece de la urmatoarele elemente

e inlocuirea stratului de calcare al pavimentului existent din beton amprentat cu un
paviment corespunzator atat din punct de vedere peisagistic- arhitectural, cat si din
punct de vedere functional;

¢ Indepartarea vopselurilor in culori stridente de pe suprafetele fantanilor, platformelor,
treptelor ce nu rezoneaza cu imaginea urbana a zonelor invecinate Centrului civic si
cu valorile arhitecturale aflate in perimetru;

e Realizarea unui sistem de iluminat architectural modern, unitar;

e Propunerea unei amenajari peisagistice a spatiilor verzi delimitate in interiorul
Centrului Civic prin imbunatatirea unor elemente peisagistice (interventii pentru
degajarea unor zone cu vegetatie abundenta, plantari noi pentru realizarea unor
aranjamente arborescente cu colorit si habitus variat, toaletarea si igienizarea
vegetatiei existente).

Finisajul pardoselii — zona Centru civic

Solutia tehnicd va fi dezvoltatd in urma expertizei tehnice privind caracteristicile stratului
suport existent de beton amprentat.

Se propune raschetarea in adancimea stratului suport amprentat si lipirea unor dale de piatra
naturald (andezit) folosind adezivi speciali in pat subtire. Grosimea dalelor de andezit va fi de
8cm, iar dimensiunea lor Tn plan va fi 25x40cm, 25x30cm, 25x25cm, 25x10cm, puse in opera
conform stereotomiei din proiect.

Design-ul pavajului tine cont de propunerea de amenajare a Caii Eroilor, ce face obiectul
proiectului "Modernizarea si reabilitarea ansamblului monumental <Calea Eroilor>, fiind o
prelungire a directiilor pavimentului aflat pe traseul acesteia. Punctual, design-ul pavajului
accentueaza pozitia privilegiata a anumitor obiecte in cadrul ansamblului si caracterul lor de
generator al formei spatiului urban.

Solutia tehnica pentru finisajul pardoselii:

Pregatirea stratului suport :
Scarificarea betonului cu utilaje specifice pentru indepartarea finisajului de vopsitorie existent

al betonului amprentat si crearea rugozitatii pentru ancorarea straturilor superioare.

2. Protectia betonului impotriva infiltratiilor apelor meteorice si a fenomenului de gelivitate:
Amorsa acrilica in dispersie apoasa cu puternica actiune penetranta (dilutie cu apa 1:1)
Aplicare prin pensulare sau roluire membrand pe baza de ciment, bicomponenta, flexibila,
pentru impermeabilizarea suprafetelor din beton supuse presiunii pozitive sau negative a
apei (grosime 2 mm)

Lipire placaj piatra naturala cu metoda dublei aplicari (aplicare adeziv atat pe strat suport cat
si pe intradosul dalei de piatra- metoda obligatorie pentru placarile exterioare) :
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Adeziv bicomponent cu intarire rapida si deformabilitate mare, clasa adeziv C2FE S2 -
grosime aprox 1 cm

4. Chituire rosturi dale piatra (rosturi rigide, in cdmp)
Mortar predozat pentru chituirea pavajelor arhitecturale din piatra rezistent la saruri de
degivrare si cicluri de Inghet- dezghet (latime rosturi placaj exterior minim 5 mm)

5. Tratarea rosturile de dilatare (seismice): prevazute de-a lungul bordurilor si trotuarelor, in
jurul capacelor de canal si scurgerilor, de-a lungul modificarilor de panta si a traseelor de
scurgere pluviale si in cdmpul placajului (zone de maxim 9,00 m2) se vor etansa cu sistem
format din :

Fund de rost

Amorsa etansant neutral

Etansant siliconic neutral de tip

Acolo unde exista campuri ale pavimentului cu suprafata mai mare de 9.00mp se vor realiza
noi rosturi de contact/ dilatare (in functie de situatia din teren), care vor fi tratate
corespunzator cu sistemul descries anterior.

Se propune desfacerea in profunzime a straturilor pavimentului ptr preluarea pantelor de
racord cu strazile adiacente zonei de interventie, pantele avand inclinatii de 5%.

Preluarea apelor meteorice se va face cu sistemul existent de rigole cu gratar metalic.

Finisajul pardoselii — zona comund cu proiect Calea Eroilor

Finisajul pardoselii in proiect <Modernizarea si reabilitarea zonei protejate a Ansamblului
monumental "Calea Eroilor”, Targu-Jiu>:

Finisajul pavajului carosabil + pietonal va fi realizat cu urmatoarele solutii:

Dalele din piatra naturala (andezit) de dimensiuni 25x40cm, 25x30cm, 25x25¢cm, 25x10cm
cu grosime de 8cm;

Pavajul semipietonal va fi realizat in urmatoarele straturi conform proiectului de amenajare:
Strat de uzura H= 8cm (piatra naturala - vezi finisaje)

Rosturile dintre placile de pavaj vor fi de 8mm cu umplutura in jumatatea superioara cu nisip
fin 0-2mm si in jumatatea inferioara cu balast 5mm.

Finisajul pardoselii trebuie sa permita accesul utilajelor de interventie si sa fie rezistent la
traficul acestora.

Finisajul obiectelor

Se va decoperta stratul de vopsea existent pe suprafetele fantanilor, platformelor de sezut si
treptelor existente si se vor revopsi conform specificatiilor din proiect.

Fantanile vor fi decopertate pana la nivelul betonului structural. Se vor trata fisurile specifice
de structura, daca vor aparea dupa decopertari, prin procedee si rasini epoxidice specifice.
Suprafetele fantanilor, cu exceptia suprafetelor interioare ale bazinelor si a suprafetelor
orizontale de pe glafurile fantanilor, vor fi supuse unei operatiuni de buceardare. Tehnologia
de buceardare se va alege tindnd cont ca vibratiile si socurile sa nu deterioreze integritatea
betonului. La final, suprafetele se vor acoperi cu un sistem poliuretanic de exterior, rezistent
UV, culoarea conform indicatiei proiectantului.

La interiorul bazinelor, unde urmeaza a se hidroizola, precum si pe suprafetele orizontale de
pe glafurile fantanilor, unde se intoarce hidroizolatia, se va indrepta betonul pentru a rezulta
o suprafata lisa, regulata, pentru a putea fi aplicata hidorizolatia. La final se vor acoperi cu o
vopsea speciala pentru piscine, bazine de inot, bazine piscicole, helestee, fantani s.a. cu rol
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de strat de protectie, de uzura si decorativ, rezistenta la solutiile folosite pentru tratarea apei.
Materialele folosite atat pentru indreptarea betonului, cat si pentru hidroizolare si vopsire vor
fi elastice, rezistente la inghet/dezghet.

Se propune finlocuirea corpurilor de iluminat existente, pastrdndu-se pozitia actuala a
acestora, pe fundatii noi, fara a aduce modificari retelei.

Corpurile de iluminat stradal pe stalpi propuse reprezinta o solutie ce ofera distributie la 360
de grade cu un flux puternic si un grad de protectie maxim la impact mecanic (vandalism)
IK10.

Stalp iluminat stradal — desfiintat + inlocuit: 105x buc.

Stalpisor iluminat — desfiintat + inlocuit: 18 x buc.

Amenajarea peisagera

Propunerea amenajarii peisagistice a spatiilor verzi delimitate n interiorul Centrului Civic
constd in imbunatatirea unor elemente peisagistice (interventii pentru degajarea unor zone
cu vegetatie abundenta, plantari noi pentru realizarea unor aranjamente arborescente cu
colorit si habitus variat, toaletarea si igienizarea vegetatiei existente).

Propunerea nu a avut in vedere modificarea conturului exterior al spatiilor verzi si s-a pastrat
sistemul de irigatii existent tindnd seama de configuratia actuala a zonelor verzi.

S-a propus degajarea vegetatiei abundenta (ex. arbori foarte nalti plantati la distante mici
unii de ceilalti sau arbori care obstructioneaza crearea unor perspective) si resemanarea
gazonului in zonele de peluza:

zona adiacenta Caii Eroilor si teatrului Elvira Godeanu;

zona Bisericii "Sf. Voievozi”;

zona din adancimea scuarurilor centrale de mari dimensiuni.

O parte din plante sunt propuse spre relocare.Toaletarea, reconditionarea plantatiilor
existente prin respectarea cerinfelor de fasonare vor permite cresterea controlata si
valorificarea vegetatiei. De asemenea, silueta vegetatiei nu va concura sau contrasta cu
silueta cladirilor de pe sit (de ex. biserica) datorita fasonarii in forme geometrice pure,
abstracte.

Speciile nou propuse sunt reprezentate de ierburi si arbusti decorativi de talie mare, medie si
mica, nu sunt sensibile la poluare, nu produc deseuri de tip fructe.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE. INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

Scenariul | si Scenariul Il

Avand in vedere faptul ca proiectul propus se incadreaza in categoria “lucrarilor de
drumuri/strazi/poduri/pietonal”, implementarea acestuia nu presupune racordarea la utilitati —
alimentare cu apa, electricitate, gaz, traseul acestuia desfasurandu-se integral pe
amplasamentul existent. Se va utiliza canalizarea existenta pentru scurgerea apelor pluviale.

5.3. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE
IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Durata de realizare a proiectului este estimata de proiectant (perioada cuprinsa intre
semnarea contractului de proiectare si data finalizarii ultimei activitati prevazute), conform
graficului de realizare a activitafilor prezentat mai jos.
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GRAFICUL DE REALIZAREA AL PROIECTELOR DIN MYSMIS PENTRU
COMPLETAREA DOSARULUI DE FINANTARE VA CORELA TOATE PROIECTELE
COMPLEMENTARE DEPUSE PE AXA DE FINANTARE 13.1

Graficul prezentat mai jos este Tntocmit de proiectant la faza DALI, ia in calcul perioade de
gratie calculate respectand legislatia in vigoare, perioadele reale, de evaluare dosar
finantare, licitatii, etc. vor conduce la rectificarea graficului dupa fiecare etapa de contractare
conform contractelor atribuite.

Scenariul | si Scenariul Il
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6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

SOLUTIA PROIECTATA
Obiectivul prezentei documentatii, respectiv realizarea proiectului “MODERNIZARE S

REABILITARE ZONA FjROTEJAT/:\ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR -
REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC”, are in vedere urmatoarele

etape:

Parametri:

- Supraf.totala estimativa a interventiei: 33.008,75 mp

- Supraf. paviment semi-pietonal: 22.982,54 mp

- Supraf. spatii verzi: 9270 mp

- Supraf. constructii: 203,08 mp (7 fantani si Biserica "Sfintii Voievozi”)

- Regim de inaltime existent: nu se aplica.

- Regim de inaltime propus: nu se aplica.

- Numar de utilizatori: 100.000

- Durata minimé de functionare: 30ani _ _
Interventia asupra Centrului Civic fsi propune sa se inscrie in aceeasi directie cu amenajarea
peisagistica propusa in <Modernizarea si reabilitarea zonei protejate a Ansamblului
monumental "Calea Eroilor’, Targu-Jiu>:plece de la urmatoarele elemente

e nlocuirea stratului de calcare al pavimentului existent din beton amprentat cu un
paviment corespunzator atat din punct de vedere peisagistic- arhitectural, cat si din
punct de vedere functional:

» Indepartarea vopselurilor in culori stridente de pe suprafetele fantanilor, platformelor,
treptelor ce nu rezoneaza cu imaginea urbana a zonelor invecinate Centrului civic si
cu valorile arhitecturale aflate in perimetru;

e Realizarea unui sistem de iluminat architectural modern, unitar;

* Propunerea unei amenajari peisagistice a spatiilor verzi delimitate in interiorul
Centrului Civic prin imbunatitirea unor elemente peisagistice (interventii pentru
degajarea unor zone cu vegetatie abundentd, plantiri noi pentru realizarea unor
aranjamente arborescente cu colorit si habitus variat, toaletarea si igienizarea
vegetatiei existente).

Finisajul pardoselii — zona Centru civic

Solutia tehnica va fi dezvoltatd in urma expertizei tehnice privind caracteristicile stratului
suport existent de beton amprentat.

Se propune raschetarea in adancimea stratului suport amprentat si lipirea unor dale de piatra
naturala (andezit) folosind adezivi speciali in pat subtire. Grosimea dalelor de andezit va fi de
8cm, iar dimensiunea lor in plan va fi 25x40cm, 25x30cm, 25x25¢m, 25x10cm, puse in opera
conform stereotomiei din proiect.

Design-ul pavajului tine cont de propunerea de amenajare a Ciii Eroilor, ce face obiectul
proiectului "Modernizarea si reabilitarea ansamblului monumental <Calea Eroilor>. fiind o
prelungire a directiilor pavimentului aflat pe traseul acesteia. Punctual, design-ul pavajului
accentueaza pozitia privilegiatd a anumitor obiecte in cadrul ansamblului si caracterul lor de
generator al formei spatiului urban.

Solutia tehnica pentru finisajul pardoselii:

Pregatirea stratului suport :

Scarificarea betonului cu utilaje specifice pentru indepértarea finisajului de vopsitorie existent
al betonului amprentat si crearea rugozitétii pentru ancorarea straturilor superioare.
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2. Protectia betonului impotriva infiltratiilor apelor meteorice si a fenomenului de gelivitate:
Amorsa acrilica in dispersie apoasa cu puternica actiune penetranta (dilutie cu apa 1:1)
Aplicare prin pensulare sau roluire membrana pe baza de ciment, bicomponenta, flexibila,
pentru impermeabilizarea suprafetelor din beton supuse presiunii pozitive sau negative a
apei (grosime 2 mm)

Lipire placaj piatra naturald cu metoda dublei aplicari (aplicare adeziv atat pe strat suport céat
si pe intradosul dalei de piatra- metoda obligatorie pentru placarile exterioare) :

Adeziv bicomponent cu intarire rapida si deformabilitate mare, clasa adeziv C2FE S2 -
grosime aprox 1 cm

4. Chituire rosturi dale piatra (rosturi rigide, in camp)
Mortar predozat pentru chituirea pavajelor arhitecturale din piatra rezistent la saruri de
degivrare si cicluri de inghet- dezghet (latime rosturi placaj exterior minim 5 mm)

5. Tratarea rosturile de dilatare (seismice): prevazute de-a lungul bordurilor si trotuarelor, in
jurul capacelor de canal si scurgerilor, de-a lungul modificarilor de panta si a traseelor de
scurgere pluviale si in campul placajului (zone de maxim 9,00 m2) se vor etansa cu sistem
format din :

Fund de rost

Amorsa etansant neutral

Etansant siliconic neutral de tip

Acolo unde exista campuri ale pavimentului cu suprafata mai mare de 9.00mp se vor realiza
noi rosturi de contact/ dilatare (in functie de situatia din teren), care vor fi tratate
corespunzator cu sistemul descries anterior.

Se propune desfacerea in profunzime a straturilor pavimentului ptr preluarea pantelor de
racord cu strazile adiacente zonei de interventie, pantele avand inclinatii de 5%.

Preluarea apelor meteorice se va face cu sistemul existent de rigole cu gratar metalic.

Finisajul pardoselii — zond comuna cu proiect Calea Eroilor

Finisajul pardoselii in proiect <Modernizarea si reabilitarea zonei protejate a Ansamblului
monumental "Calea Eroilor”, Targu-Jiu>:

Finisajul pavajului carosabil + pietonal va fi realizat cu urmatoarele solutii:

Dalele din piatra naturala (andezit) de dimensiuni 25x40cm, 25x30cm, 25x25cm, 25x10cm
cu grosime de 8cm;

Pavajul semipietonal va fi realizat in urmatoarele straturi conform proiectului de amenajare:
Strat de uzura H= 8cm (piatra naturala - vezi finisaje)

Rosturile dintre placile de pavaj vor fi de 8mm cu umplutura in jumatatea superioara cu nisip
fin 0-2mm si in jumatatea inferioara cu balast 5mm.

Finisajul pardoselii trebuie s& permitd accesul utilajelor de interventie si sa fie rezistent la
traficul acestora.

Finisajul obiectelor

Se va decoperta stratul de vopsea existent pe suprafetele fantanilor, platformelor de sezut si
treptelor existente si se vor revopsi conform specificatiilor din proiect.

Fantanile vor fi decopertate pana la nivelul betonului structural. Se vor trata fisurile specifice
de structuré, daca vor aparea dupa decopertari, prin procedee si rasini epoxidice specifice.
Suprafetele fantanilor, cu exceptia suprafetelor interioare ale bazinelor si a suprafetelor
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orizontale de pe glafurile fantanilor, vor fi supuse unei operatiuni de buceardare. Tehnologia
de buceardare se va alege tinand cont ca vibratiile si socurile sa nu deterioreze integritatea
betonului. La final, suprafetele se vor acoperi cu un sistem poliuretanic de exterior, rezistent
UV, culoarea conform indicatiei proiectantului.

La interiorul bazinelor, unde urmeazi a se hidroizola, precum si pe suprafetele orizontale de
pe glafurile fantanilor, unde se intoarce hidroizolatia, se va indrepta betonul pentru a rezulta
0 suprafata lisa, regulata, pentru a putea fi aplicata hidorizolatia. La final se vor acoperi cu o
vopsea speciala pentru piscine, bazine de inot, bazine piscicole, helestee, fantani s.a. cu rol
de strat de protectie, de uzura si decorativ, rezistents la solutiile folosite pentru tratarea apei.

Materialele folosite atat pentru indreptarea betonului, cat si pentru hidroizolare si vopsire vor
fi elastice, rezistente la inghet/dezghet.

Se propune fnlocuirea corpurilor de iluminat existente, pastrandu-se pozitia actuali a
acestora, pe fundatii noi, fara a aduce modificiri retelei.

Corpurile de iluminat stradal pe stélpi propuse reprezinta o solutie ce ofera distributie la 360
de grade cu un flux puternic si un grad de protectie maxim la impact mecanic (vandalism)
IK10.

Stalp iluminat stradal — desfiintat + Tnlocuit: 105x buc.

Stalpisor iluminat — desfiintat + nlocuit: 18 x buc,

Amenajarea peisagers

Propunerea amenajarii peisagistice a spatiilor verzi delimitate in interiorul Centrului Civic
consta in imbunatatirea unor elemente peisagistice (interventii pentru degajarea unor zone
cu vegetatie abundenta, plantari noi pentru realizarea unor aranjamente arborescente cu
colorit si habitus variat, toaletarea si igienizarea vegetatiei existente).

Propunerea nu a avut in vedere modificarea conturului exterior al spatiilor verzi si s-a pastrat
sistemul de irigatii existent tindnd seama de configuratia actuald a zonelor verzi.

S-a propus degajarea vegetatiei abundenta (ex. arbori foarte inalti plantati la distante mici
unii de ceilalti sau arbori care obstructioneaza crearea unor perspective) si reseméanarea
gazonului in zonele de peluzi:

zona adiacenta Caii Eroilor si teatrului Elvira Godeanu;

zona Bisericii "Sf. Voievozi”:

zona din adancimea scuarurilor centrale de mari dimensiuni.

O parte din plante sunt propuse spre relocare.Toaletarea, reconditionarea plantatiilor
existente prin respectarea cerintelor de fasonare vor permite cresterea controlata Si
valorificarea vegetatiei. De asemenea, silueta vegetatiei nu va concura sau contrasta cu
silueta cladirilor de pe sit (de ex. biserica) datoritd fasondrii in forme geometrice pure,
abstracte.

Speciile nou propuse sunt reprezentate de ierburi si arbusti decorativi de talie mare, medie si
mica, nu sunt sensibile la poluare, nu produc deseuri de tip fructe.

Proiectul constd in reamenajarea zonei pietonale a Centrului Civic in acord cu solutia
adoptata pentru Calea Eroilor in proiectul <Modernizarea si reabilitarea zonei protejate a
Ansamblului monumental "Calea Eroilor’, Targu-Jiu>.

Suprafata maxima interventie = aprox. 33.008,75mp (conform ridicarii topografice),
din care 22.982mp o reprezints suprafata acoperitd de pavaj.

Suprafata interventie= 30.000m p (cf. Certificatului de Urbanism nr.817/27.05.2019)
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Suptafata interventie= 29,217mp (cf. tema proiectare emisa de Primaria Mun. Tg-Jiu, nr.
30735/11.07.2019)

Functiunea principala nu se modificd : Spatiu public, loisir, cu accent pe caracterul pietonal.
Nu se propun constructii in cadrul interventiei, ci remodelarea spatiului public existent la
nivelul pavajului si al dotarilor urbane, al iluminatului stradal si ambiental.

Reabilitarea Centrului Civic Tsi propune sa plece de la urmatoarele elemente:

modernizarea pavimentului prin Tnlocuirea stratului de calcare al pavimentului existent din
beton amprentat cu un paviment corespunzator atat din punct de vedere peisagistic-
arhitectural, cat si din punct de vedere functional;

proiectarea noului paviment s-au avut in vedere functiunile zonei pavate, se va tine cont de
aleile de promenada (sa nu prezinte denivelari);

inlocuirea stalpilor de iluminat public pe zona Centrului civic prin adoptarea unei solutii
moderne, unitare de iluminat ambiental lin concordatd cu solutia pentru iluminatul zonei
protejate a Ansamblului monumental "Calea Eroilor”;

refacerea amenajarii peisagistice a spatiilor verzi, inclusiv plantari de specii de arbori si
arbusti care se incadreazd in amenajarea peisagistica propusa pentru Calea Eroilor si n
concordanta cu amenajarile peisagistice din cele doud parcuri in care sunt amplasate
operele marelui sculptor Constantin Brancusi;

VARIANTA A — solutia | - agreata

ZONA CAROSABILA A CAll ZONA DE TROTUAR A CAll
EROILOR EROILOR
£ ) B S £ £
£ = 4 T
SE £ £ : 28| ¢
S &R LN 8 = E il 5]
5 < EE | & D3 g 5
0 o ] HE & <+ E 2 5 c ™~
IE T ° EE| 23 g
] & £ £ 2L s
oL e 3 3 < ke =
= & — ~ E)D = k2]
& 5 2 = ¥ o
s |5 | & | 88| B
mc mc mc mc mc mc
38,39 230,33 230,33 63,34 190,01 88,67
UNITATE
w ; TE
Finisaj / Actiune MASURA CANTITA
Dale din piatra naturala andezit mp
25x25x 8 mp
25x10x 8 mp
25x40x8 mp
25x30x8 mp
10x10x 8 mp
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiti publice

SCENARIUL RECOMANDAT DE PROIECTANT

MODERNIZARE Si REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL
CALEA EROILOR — REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC

Nr. Denumirep capitolelor si subcapitolelor Valoare Valgars
crt. | ' de cheluieli {fara TVA} TVA 19% fcu TWAS
| e Lei Lei
1 | CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amensaares terenului |
11  Coinerea terenulur - - -
£.2 . Emenaigrea terenu -
~meng fri pentru protecta mediului si
1.3 a:—‘_..:e:'éa 'z starea initialz 533.347.00 101. 33885 £34 882,93
Chetusl pentru relocarea crotectia
1.4 | utiedtior -
g : TOTAL CAPITOL 1 533.347, 00 101 33593 634.682, 93
| 2 _CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asi igurarea utilitatilor necesare obiectwuiul de nvestitii
Cheituieli pentru asigurares walitstior
2.1  necesare obiectivului de invesigs = - ! -
| TOTAL CAPITOL 2 ? o ol
3| CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru pasectare si asistenta tehnica ‘g
34 | Studii 53.698.71 11.342,76 | 71.041,47
3.1.1 | Stug teren 5069871 . 11.342,76 | 71.041.47
3.1.2  Rapetprvnd mpach 23000z medilui e - -] =
3.1.3 | Alts studii specifice i . - £
{ Documentatii suport si taxe pentru 4
3.2 E obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 13.266,38 252061 15.786.9%
3.3 | Expertiza tehnica 66.331,90 1260306 78.934.57 |
; Certificarea performantei ensrgetics s? i
3.4 _auditul energetic al clidiriior - - ik -1
3.5  Proiectare ; Z70.756.47 51.44335 2245781 |
3.5.1 ' Tem3a g proiectare - - -
i 352 Studu de prefezabilitate , ?
b Studiu de fezabilitate/documentat = 2= |
avizare a lucrérilor de interventi ¢ deviz i !
: 3.5.3  general _ £4.087 31 17.876,68 111.964 28 |
Documentatille tenrice necesare 'n vederea
, @binerii avizeloracordunior! autorzatiilor . i
3.5.4 | BTAC 16.582,98 315077 | 1973374
Ver®carea tehnica de cabtate a proieciulu
355 fenncsiadetalilor de executie 18.85¢ 97 3.800,88 22552 85 |
3.5.6 , Proisct tehnic i detalii de executie 141.131 71 26.815,03 167.946.74
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 5.000.00 950,00 ! 5.950,00
3.7 | Consuitanta i 63.002.00 11.970,00 | 74.270.00
3.7.1 | Managemantul de proies: pantry onectivul de musse | 58 506,00 11.115,00 69.5"_‘.':"_3-:‘—
3.7.2 | Auditul fmanciar £ 32000 855,00 | 5.35600
3.8 | Asistenta tehnica HE385,71 37.809,19 236.804,5¢
3.8.1 | Asistenta tehnica proiectant 5£ 306,71 10.812,28 | 67.718.09
3.8.1.1 | pe pencada de execufie a lucrdrizr 31 78860 554875 37.245.44 |
! , pentru participarea proiectantu u 'z fazele
i 3.8.1.2 | determinante 2560802 486552 | 30.473.54 §
3.8.2 | Dirigentia de santier 142.089,00 26.996,91 169.085,94
TOTAL CAPITOL 3 677.047 17 128.638,96 805.686,13







Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare Valoare
crt. de cheltuieli (fara TVA) TVA 19% (cu TVA)
Lei “Lei Lei
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 17.607.732,36 3.345.4\6Q,15 20.953.201,51
Montaj utilaje, echipamente tehnologice
4.2 | si functionale 1.789,82 340,07 2.129,89
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 | functionale cu montaj 13.500,00 2.565,00 16.065,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesitd montaj si A
4.4 | echipamente de transport - - \ =
4.5 | Dotiri « i L
4.6 | Active necorporale - - \ -

TOTAL CAPITOL 4

17.623.022,18

3.348.374,21

20.971.396,39

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 354.716,47 67.396,13 4221 12,\,60
Lucrari de constructii si instalatii aferente |
5.1.1 | organizarii de santier 225.761,63 42.894,71 268.656,,?34
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii de santier 128.954,84 24.501,42 153.456,26
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 220.423,56 - 220.423,56
Comisioanele i dobanzile aferente creditului
$.2.1 | bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
5.2.2 | lucrérilor de constructii (0,5%*(C+M)) 91.843,15 - 91.843,15
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru
autorizarea lucrdrilor de constructii (
5.2.3 | 0,1%*(C+M)) 18.368,63 - 18.368,63
Cota aferentd Casei Sociale a
5.2.4 | Constructorilor CSC (0,5%*(C+M)) 91.843,15 - 91.843,15
Taxe pentru acorduri, avize conforme si '
5.2.5 | autorizatia de construire/desfiintare 18.368,63 - 18.368,63
Cheltuieli diverse si neprevazute (5% x
5.3 | (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)) 931.305,97 176.948,13 | 1.108.254,10
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 9.250,00 1.757,50 11.007,50
TOTAL CAPITOL 5 1.515.696,00 246.101,76 | 1.761.797,76
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 | Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - -
TOTAL GENERAL LEI 20.349.112,35 3.824.450,87 | 24.173.563,22
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) LEI 18.368.630,81 3.490.039,85 | 21.858.670,66

curs BNR leifeuro
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general,;

Se vor atasa prezentei documentatii devizele pe obiecte si devizul general, conform

acestora valoarea este:

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

MODERNIZARE $| REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL
CALEA EROILOR - REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE!
Durata activitatilor majore ale proiectulul este:
Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 3 luni

calendaristice
Activitatea de achizitie utilaje — 1 - 2 luni
Receptia lucrarilor — 1 luna

lei euro
1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA) 24.173.563" 4.944.885
din care:
-C+M 21.858.671" 4.471.356
- utilaje 13.500 2.762
- alte cheltuieli cap3.capb 2.301.383 470.767
din care TVA 19% 3.824 451 782.320
Valoare fara TVA 20.349.112" 4.162.564
24 martie 2021 curs BNR 4,8886 Lei/Euro
2 Lucrdri propuse pentru modernizare - indicatori economici 2019
valoare fara TVA lei euro
DO1 DEVIZUL obiectului 01 CENTRU CIVIC 15.642.8932| 3.199.880
DEVIZUL obiectului 02 CALEA EROILOR 1.980.090 405.042
2|Spatii verzi 533.347 108.100
Total fara TVA 18.156.369| 3.714.022
3. Esalonare valoarea investitiilor din proiect (Fara TVA) lei euro
18.156.369  3.714.022
ANUL | {exclusiv TVA) 7.279.326  1.489.041
ANUL | {(exclusiv TVA) 10.877.044 2,224,981

24 luni

Activitatea de executie a lucrdrilor de modernizare a se va efectua pe parcursul a 20 luni

5. DURATA DE RECUPERARE A INVESTITIEI: Nu e cazul
6. LOCURI DE MUNCA NOU CREAT Nu e cazul
: | Valoare (fara Valoare (cu
Centralizator TVA) 4 TVA 19% TVA)
Lei ! Lei Lei

TOTAL GENERAL LE| 20.349.112 3.824.451 24,173.563
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) LEI 18.368.631 3.490.040 21.858.671
TOTAL GENERAL EURO 4.162.564 782.320 4.944 885
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) EURO 3.757.442 713.914 4.471.356




b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
| INDICATORI MINIMALI | f |

Parametri:
- Supraf.totala estimativa a interventiei: 33.008,75 mp
- Supraf. paviment semi-pietonal: 22.982,54 mp
- Supraf. spatii verzi: 9270 mp
- Supraf. constructii: 203,08 mp (7 fantani si Biserica "Sfintii Voievozi”)
- Regim de inaltime existent: nu se aplica.
- Regim de inaltime propus: nu se aplica.
- Numar de utilizatori: 100.000
- Durata minima de functionare: 30ani
¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

INDICATORI SOCIO ECONOMICI DE IMPACT

Asigura conectivitate in asigurarea legaturii cu principalele cai rutiere si alte cai de
transport

Acces direct in zone cu potential economic

Acces direct la investitii sociale si de interes public

Accesibilizare directa a altor investitii finantate din fonduri europene

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

DURATA ESTIMATE DE EXECUTIE A OBIECTVULUI 20 luni



