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privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucriri de Interventie
reactualizati si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Reabilitare
strada Tudor Vladimirescu, Municipiul Targu Jiu, judetul Gorj”

Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu, judetul Gorj;

Avand in vedere:

- adresa nr. 10/21.01.2019 a S.C. PROREDRUM S.R.L., inregistrat la Primiria
Municipiului Targu Jiu cu nr. 3271/22.01.2019;

- proiectul nr. 7/2021 intocmit de S.C. PROREDRUM S.R.L. Térgu Jiu;

- raportul de specialitate nr. 11949/15.03.2021 al Serviciului Investitii;

- referatul de aprobare nr./ofw / / /6 \05 @IQ/ al Primarului Municipiului Téargu Jiu;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finantelor Publice;

- prevederile Legii nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pe anul 2021;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

- avizul comisiilor de specialitate.

fn temeiul art. 139, alin. (3), 1it. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Documentatia de Avizare pentru Lucrdri de Interventie, reactualizati
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare strada Tudor Vladimirescu, Municipiul Targu Jiu,
judetul Gorj”.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare
strada Tudor Vladimirescu, Municipiul Téargu Jiu, judetul Gorj”, dupd cum urmeazi:

Indicatori tehnico-economici

1. Valoare totala: 3.396.129,56 lei;
Din care -constructii montaj 3.010.515,04 lei.
2. Capacitati:

- Lungime strada 1100,68 m.;

- Lungime trotuare 2x 1100,68 m.;

- Lungime canalizare pluviala teava @ 315 PVC 549 m,;

- Lungime canalizare pluviald monobloc (rigole carosabile din polimer beton) 485 m.;

- Semnalizare rutierd — indicatoare circulatie 40 buc.
3. Durata de executie: 9 luni.

Art.3. Prevederile prezentei hotirdri vor fi duse la indeplinire de Directia Juridica si
Administratie Publicd, Directia Economicd, Directia Tehnicd $i Managementul Calititii si
Serviciul Investitii.

Art.4. Prezenta hotdrdre se comunicd Directiei Juridice si Administratie Publica,
Directiei Economice, Directiei Tehnice si Managementul Calitatii, Serviciului Investitii,
Primarului Municipiului Targu Jiu si Institutiei Prefectului- Judetul Gorj.
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Avind n vedere:
- adresa nr. 10/21.01.2019 4 S.C. PROREDRUM SR.L., inregistrat la Primaria
Municipiului Targu Jiu cu nr. 3271/22.01.2019;
- proiectul nr. 7/2021 intocmit de S.C, PROREDRUM SRI. Targu Jiu;

Fatd de cele aritate mai sus, in considerarea conditiilor de oOportunitate, propun
adoptarea hotirarij in continutul si forma din proiect.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Documentatici de Avizare a Lucririlor de Interventie reactualizati si a
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii :
Reabilitare strada Tudor Viadimirescu, municipiul Térgu Jiu, judetul Gorj

Denumirea obiectivului de investitii: Reabilitare strada Tudor Vladimirescu, municipiul
Targu Jiu, judetul Gorj.

Amplasament : judetul Gorj, municipiul Targu Jiu, strada Tudor Viadimirescu.

Elaboratorul documentatiei : S.C. PROREDRUM S.R.L. Térgu Jiu

Situatia existenti si necesitatea investitiei:

Strada Tudor Vladimirescu este situati in centrul Municipiului Térgu Jiu, avind acces din
strada G-ral Gheorghe Magheru din vest si Calea Bucuresti din est.

Terenul este in proprictatea municipiului Targu Jiu.

Solutia propusi:

Strada Tudor Vladimirescu se va reabilita pe o lungime de 1100,68 m §i pe o suprafatd de
9545 mp.

Din punct de vedere geometric strada analizati este strada de categoria a-Ill-a cu parte
carosabila variabild intre 7,00 m — 9,00 m, fiind propus urmatorul sistem rutier:

-frezarea straturilor bituminoase existente — 3,00 cm,
-5,00 cm strat de legdtura BAD22,4 — refaceri partiale,
-4,00 cm strat de uzurd MASF16.

Incadrarea strizii se va face cu bordurd mare 20 cm x25 cm, agezatd pe fundatie din beton de
15x30 em. Trotuarele au 1itimi variabile intre 2,00m s1 3,00 m si se vor incadra cu bordurd mici de
10x15 cm.

Sistem rutier trotuare - propunere:

-Tip I - reabilitare trotuar existent, S = 2993 mp,

- 2x3,00 cm beton asfaltic BAS,
- beton asfaltic existent.
-Tip I - zona acces proprietiti, S = 940 mp,
- 3,00 cm beton asfaltic BAS,
- 5,00 cm binder BAD22 4
- 10,0 cm piatra sparti;
- 10,00 cm fundatie balast.
-Tip IIT - zona scoald (liceu), S = 637 mp,
- dale prefabricate 15x10x6 mm,
- 5,00 cm nisip pilonat
- 10,00 cm balast.

Canalizarea pluviald se va realiza pe o lungime de 549,00 m din teavdi @ 315 PVC si
canalizare pluviald monobloc pe o lungime de 485,00 m. Se vor monta indicatoare rutiere si
mobilier urban.

Avand in vedere cele de mai sus, vi rugim sa aprobati Documentatia de Avizare a Lucririlor de
Interventie reactualizata si indicatorii tehnico — economici dupd cum urmeazi:

Indicatori tehnico economici:
1. Valoare totali: 3.396129,56 lei

Din care - constructii montaj 3.010.515,04 lei

2. Capacitati:
* Lungime stradi - 1100,68 m
*= Lungime trotuare - 2x1100,68 m



* Lungime canalizare pluviald teava @ 315 PVC —549m
* Lungime canalizare pluviald monobloc (rigole carosabile din polimer

beton) — 485 m,
* Semnalizare rutierd — indicatoare circulatie — 40 buc.

3.  Durati de executie: 9 luni
in conformitate cu Legea 273/2006 a Finantelor publice locale, O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ si Legea Bugetului de Stat nr.15/2021, documentatiile tehnico - economice
sunt aprobate de cétre Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu.
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